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1. Введение 

По мере развития рыночных отношений машины и оборудование всё чаще становятся 

объектом различных сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением 

вещных или обязательственных прав на них. Одновременно растет и многообразие 

сопутствующих этим сделкам услуг, которые традиционно обеспечивают 

беспрепятственное движение товаров на свободном рынке. Оценка стоимости является 

одной из них и выполняется с целью содействия проведению коммерческих операций с 

имуществом различных форм собственности, а также для упорядочивания финансовой 

отчетности и учета имущественных ценностей. 

Настоящие методические рекомендации являются результатом обобщения 

многолетнего оценочного опыта. Рекомендации носят теоретическую и практическую 

направленность. Автор преследовал цель предоставить Оценщикам наглядное описание 

основных методов оценки машин и оборудования. 

 

2. Машины и оборудование, как объект оценки 

Машины и оборудование представляют собой материальные активы, которые 

принадлежат предприятию и предназначены для использования в производстве или 

поставке товаров или услуг, для сдачи в аренду другим лицам или для административных 

целей и которые предполагается использовать в течение определенного периода времени
1
. 

Машины и оборудование имеют ряд специфических особенностей по сравнению с 

другими видами имущества, что существенно влияет на процесс и результат оценки. К 

этим факторам относятся, прежде всего, условия и продолжительность эксплуатации, 

сроки службы, жизненный цикл, уровень их износа, амортизация и восстановление путем 

ремонтов и реконструкции и, в конечном итоге, качество активов. 

Кроме того, по сравнению с другими составляющими активов, машины и 

оборудование подвержены не только физическому, но и прочим видам износа, что 

приводит к быстрой утрате ими своей стоимости. Поэтому при установлении стоимости 

оборудования важно иметь представление об особенностях эксплуатации и уровне 

использования объектов оценки
2
. 

Активы, для которых наиболее эффективным использованием является 

хозяйственное использование в составе группы активов, следует оценивать с 

использованием последовательных допущений. За исключением тех случаев, когда 

активы, принадлежащие подсистемам, не могут быть на разумных основаниях отделены 

от своей основной системы, подсистемы могут оцениваться по отдельности с 

применением последовательных допущений в рамках самих подсистем, далее вниз по 

цепочке к вторичным подсистемам и т.д.
 3

. 

Нематериальные активы не подпадают под классификацию в качестве машин и 

оборудования. Тем не менее нематериальные активы могут влиять на стоимость машин и 

оборудования. Например, стоимость макетов и заготовок часто бывает неразрывно 

связана с сопутствующими правами на интеллектуальную собственность. Операционное 

программное обеспечение, технические данные, производственная документация и 

патенты служат дополнительными примерами нематериальных активов, которые могут 

влиять на стоимость машин и оборудования в зависимости от того, учитываются ли они 

при оценке или нет. В таких случаях в процессе оценки потребуется рассмотреть вопрос о 

включении нематериальных активов в оценку и их влиянии на результат оценки машин и 

оборудования
4
. 

При проведении оценки машин и оборудования, как правило, следует учитывать 

факторы, связанные с самим активом, его окружением, а также физическим, 

                                                           
1 пп. 20.1 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
2 п.4, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
3 пп. 20.3 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
4 пп. 20.4 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 



 
 

4 
 

функциональным и экономическим потенциалом. Поэтому всем оценщикам машин и 

оборудования обычно следует проводить осмотр оцениваемых активов, чтобы установить 

состояние машин, а также определить, является ли предоставленная информация 

пригодной для использования и в действительности имеющей отношение к оцениваемым 

активам. К примерам факторов, которые можно будет учесть в рамках каждой из 

обозначенных выше категорий, относятся следующие: 

1) связанные с самим активом: 

- техническая спецификация актива; 

- остаточный полезный экономический срок службы или срок эффективного 

использования с учетом профилактического и предупредительного технического 

обслуживания; 

- состояние актива, включая данные о его техническом обслуживании; 

- любое функциональное, физическое или технологическое устаревание; 

- если оценка проводится не в его текущем местоположении, затраты на его демонтаж, 

перенос, а также любые расходы, связанные с его текущем местоположением, такие как 

установка и повторные пуско-наладочные работы до его оптимального состояния; 

- для машин и оборудования, которые используются для целей сдачи в аренду, 

варианты продления аренды и другие возможности при окончании срока аренды; 

- любая потенциальная потеря комплементарных (связанных) активов, например, 

период эксплуатации оборудования, может быть ограничен продолжительностью аренды 

здания, в котором оно расположено; 

- дополнительные затраты, связанные с дополнительным оборудованием, 

транспортом, установкой и вводом в эксплуатацию и т.д.; 

- в случаях, когда данные об исторических затратах не являются доступными в 

отношении машин и оборудования, которые могут находиться внутри производственного 

комплекса во время строительства, оценщик может использовать ссылки из договора на 

проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство; 

2) связанные с окружением: 

- расположение по отношению к источнику сырья или рынку продукта. Пригодность 

местоположения также может быть ограничена определенным сроком, например, когда 

используемый сырьевой ресурс исчерпаем или спрос на выпускаемый продукт носит 

временный характер; 

- влияние любого законодательства по охране окружающей среды или других законов, 

которые либо ограничивают использование, либо накладывают дополнительные 

операционные или ликвидационные затраты; 

- радиоактивные вещества, которые могут находится в определенных машинах и 

оборудовании, оказывают серьезное воздействие в том случае, если они не используются 

или не утилизируются надлежащим образом. Это окажет значительное воздействие на 

учет расходов в окружающую среду; 

- токсичные отходы, которые могут быть химическими отходами в форме твердого, 

жидкого или газообразного состояния, должны храниться и утилизироваться 

соответствующим образом. Это важно для всего промышленного производства; 

- лицензии на эксплуатацию определенных машин в некоторых странах могут быть 

ограниченными; 

3) связанные с экономикой: 

- фактическая или потенциальная рентабельность активов, основанная на сравнении 

эксплуатационных расходов с доходами или потенциальными доходами; 

- спрос на продукцию, производимую машиной, с учетом и макро-, и 

микроэкономических факторов, которые могут оказать влияние на спрос; 
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- возможность использования актива более выгодно по сравнению с его текущим 

использованием (например, наиболее эффективное использование)
 5

. 

При проведении оценок машин и оборудования следует учитывать влияние всех форм 

устаревания, отражающееся на стоимости
6
. 

В целях соблюдения требования по идентификации актива или обязательства, 

подлежащих оценке согласно МСО 101 «Задание на оценку» пункт 20.3 (d), в той степени, 

в какой это оказывает влияние на стоимость, необходимо учитывать степень 

присоединения или интеграции актива с другими активами. Например: 

- активы могут быть прочно связаны с землей и не могут быть перемещены без 

существенного повреждения либо самого актива, либо любой примыкающей конструкции 

или здания; 

- отдельная машина может быть частью интегрированной производственной линии, 

где ее функциональность зависит от других активов; 

- актив может классифицироваться как составная часть недвижимого имущества 

(например, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). 

При наличии таких обстоятельств необходимо четко определить, что должно 

учитываться при оценке, а что нет. Должны быть указаны любые специальные 

допущения, связанные с наличием любых комплиментарных (связанных) активов
7
. 

Машины и оборудование, связанные с обеспечением или предоставлением 

коммунальных услуг в здании, часто объединены в единое целое со зданием и после 

установки не могут быть отделены от него. Эти объекты, как правило, будут включаться в 

состав имущественных прав на недвижимое имущество. К примерам таких объектов 

относятся машины, основная функция которых заключается в обеспечении здания 

электроэнергией, газом, отоплением, охлаждением или вентиляцией, и оборудование, 

например, лифты. Если для целей оценки необходимо, чтобы такие элементы оценивались 

по отдельности, задание на оценку должно включать заявление о том, что стоимость 

объектов, подлежащих отдельной оценке, как правило, будет включаться в состав 

имущественных прав недвижимого имущества и не может быть реализованной в 

отдельности. В том случае, когда выполняются различные задания по оценке активов, 

связанных с имущественными правами на недвижимое имущество, и оценке активов, 

имеющих отношение к машинам и оборудованию, расположенных в одном и том же 

месте, необходимо быть осторожным, чтобы избежать упущений либо двойного учета
8
. 

В силу многоплановости и условий транспортировки большей части машин и 

оборудования обычно необходимо рассмотреть возможность дополнительных допущений, 

чтобы описать ситуацию и обстоятельства, в которых проходит оценка таких активов. В 

целях соблюдения МСО 101 «Задание на оценку», пункт 20.3 (k), такие допущения 

должны быть рассмотрены и включены в задание на оценку. Ниже приводятся примеры 

допущений, которые могут оказаться целесообразными при различных обстоятельствах: 

- машины и оборудование оцениваются как единое целое в месте их установки и как 

часть действующего бизнеса; 

- машины и оборудование оцениваются как единое целое в месте их установки, но 

исходя из допущения, что производственная деятельность еще не началась; 

- машины и оборудование оцениваются как единое целое в месте их установки, но 

исходя из допущения, что предприятие закрывается; 

- машины и оборудование оцениваются как единое целое в месте их установки, но 

исходя из допущения, что имеет место их вынужденная продажа; 

                                                           
5 пп. 20.5 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
6 пп. 20.6 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
7 пп. 20.7 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
8 пп. 20.8 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
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- машины и оборудование оцениваются по отдельности с целью перемещения с их 

текущего местоположения
9
. 

Также в случае ограничения объема работ по осмотру оцениваемых машин и 

оборудования по причинам отсутствия, либо запрета доступа в полном объеме в связи с 

эксплуатацией машин и оборудования в производственном процессе, либо если осмотр 

сопряжен с возможным причинением вреда здоровью, либо оцениваемый объект 

расположен в труднодоступном месте, такое допущение должно быть отражено в задании 

на оценку. 

 

3. Цели оценки. Выбор вида стоимости в зависимости от целей и ситуации 

оценки 

Оценка имущества всегда носит целевой характер. Применительно к машинам и 

оборудованию целесообразно выделить следующие цели и мотивы оценки, актуальные на 

территории постсоветского пространства: 

— переоценка активов предприятий для целей их бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

— определение общей стоимости имущественного комплекса при создании 

акционерных обществ, повторной эмиссии акций и в других аналогичных случаях; 

— определение залоговой стоимости машин и оборудования в случаях кредитования 

под залог конкретного объекта или всего имущественного комплекса в целом; 

— определение страховой стоимости машин и оборудования при их страховании 

и/или определении размеров нанесенного ущерба; 

— определение стоимости машин и оборудования для финансового менеджмента 

(например, в случаях определения возможных источников возврата кредитов в связи с 

рискованностью привлечения заемных средств); 

а также определение стоимости машин и оборудования: 

— при переговорах о заключении сделок купли-продажи, в том числе 

товарообменных, бартерных и т.п.; 

— при их передаче в аренду или лизинг; 

— при определении имущественных долей в уставном капитале (в случаях выхода 

одного или нескольких акционеров, раздела прибыли и т.п.); 

— при слиянии или разделе предприятий (для раздела имущества и/или прибыли); 

— при санации или ликвидации предприятия; 

— при обращении взыскания на имущество; 

— при разработке бизнес-планов и инвестиционных проектов; 

— при таможенном контроле; 

— при утилизации объектов и т.д. 

В зависимости от целей и мотивов оценки объектом оценки могут выступать: 

— одна, отдельно взятая машина или единица оборудования, когда определяются 

рыночная стоимость, страховая стоимость, ликвидационная стоимость, стоимость 

арендованного оборудования, утилизационная стоимость. В оценочной практике такой 

вариант принято называть «оценка «россыпью»; 

— множество условно независимых друг от друга единиц машин и оборудования, 

когда определяется восстановительная стоимость (полная стоимость воспроизводства, 

либо замещения объекта). Это, так называемая, «оценка «потоком»; 

— комплекс машин и оборудования с учетом имеющихся производственно-

технологических связей как между отдельными элементами комплекса, так и между ними, 

с одной стороны, и окружающей их инженерно-технической инфраструктурой, с другой, 

когда определяются рыночная стоимость, ликвидационная стоимость, инвестиционная 

                                                           
9 пп. 20.9 п. 20  МСО 300. Машины и оборудование. 
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стоимость. В этом случае производится «системная оценка» или «оценка 

производственно-технологических систем». 

Цели и мотивы оценки определяющим образом влияют на выбор объекта оценки, 

используемые к оценке подходы, определяемые виды оценочных стоимостей и методы их 

определения. Таким образом, один и тот же комплект оборудования в зависимости от 

целей оценки может оцениваться по-разному, и суммарная стоимость этого комплекта 

будет при этом различной. 

Переоценка основных фондов. Для переоценки машин и оборудования может быть 

использована оценка «потоком», либо оценка «россыпью». 

Оценка машин и оборудования для целей купли-продажи. В зависимости от 

уточненных целей и условий сделки, а именно: если оборудование приобретается для 

использования на том же месте, где оно установлено и функционирует, и планируется его 

дальнейшее использование без изменения функционального назначения, то, как правило, 

применяется «системная оценка» и определяется стоимость объекта при существующем 

использовании на основе методов всех трех подходов. 

Если предполагается, что оборудование будет перемещаться в другое место для 

использования по существующему, либо другому функциональному назначению, то, как 

правило, применяется оценка «россыпью» и определяется рыночная стоимость объекта. 

В случае, когда продажа оборудования осуществляется вынужденно и в сжатые сроки, 

к примеру, при банкротстве предприятия и его ликвидации, то применяется «системная 

оценка», которая в некоторых случаях может привести к более высокой цене реализации 

комплекса машин и оборудования. Когда не удается найти покупателя на комплекс 

оборудования, осуществляется оценка «россыпью». В обоих случаях рассчитывается 

ликвидационная стоимость. Причем, если у продавца есть некоторый период времени на 

осуществление комплекса мероприятий, приводящих к повышению ликвидности 

оборудования, то в качестве рассчитываемой будет определяться, так называемая 

планомерная ликвидационная стоимость, упорядоченной сделки с обычным 

маркетинговым периодом…  При этом продавец вынужден осуществлять продажу «в 

существующем состоянии» и «в месте расположения» (МСО 104). Если у продавца нет 

соответствующей возможности и времени на нормальный период экспозиции, то будет 

определяться вынужденная ликвидационная стоимость при применении предпосылки 

вынужденной сделки с сокращенным периодом маркетинга (МСО 104). 

Оценка машин и оборудования при разработке и осуществлении бизнес-планов и 

инвестиционных проектов. С точки зрения возможности приобретения необходимого для 

осуществления проекта оборудования осуществляется его оценка «россыпью» и 

определяется его рыночная стоимость с предпочтительным использованием метода 

сравнения продаж. 

С другой стороны, приобретенное, установленное и введенное в эксплуатацию 

согласно проекту оборудование может обладать инвестиционной стоимостью исходя из 

его потенциальной доходности для конкретного бизнеса. Как правило, при определении 

инвестиционной стоимости проводится «системная оценка» машин и оборудования с 

обязательным использованием методов доходного подхода. 

Оценка страховой стоимости машин и оборудования: оценка «россыпью» или 

«потоком», определяется рыночная стоимость, рассчитанная на основе предпочтения 

сравнительному и затратному подходам. 

Оценка для определения доли в уставном капитале: оценка «россыпью», рыночная 

стоимость, рассчитанная по возможности с использованием всех трех подходов. 

Оценка для целей залога. Как правило, оценка «россыпью», рыночная или 

ликвидационная стоимости, рассчитанные с использованием всех трех подходов. 
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Оценка при слиянии и разделе предприятий: любая, но чаще «системная оценка», 

инвестиционная стоимость, рассчитанная с использованием всех трех подходов
10

. 

 

4. Подготовка первичной информации об объектах оценки 

Прежде чем приступить непосредственно к оценке, нужно сформировать массив 

подлежащих оценке объектов, затем собрать первичную информацию из документов на 

эти объекты и провести внешний осмотр и идентификацию объектов. Трудоемкость и 

способы выполнения работ по подготовке к оценке и собственно оценочных работ в 

значительной степени зависят от количества и разнородности подлежащих оценке 

объектов. 

От общей постановки задачи оценки во всех случаях необходимо перейти к 

формированию полного списка объектов, подлежащих оценке. Например, ставится задача 

оценить оборудование, на котором изготавливается изделие А. В конечном счете надо 

составить опись оборудования, которое входит в технологический маршрут по 

изготовлению изделия А. При внешней простоте данной задачи может возникнуть ряд 

вопросов, а именно: надо ли учитывать оборудование заготовительного производства? 

Как быть с оборудованием, которое в малой степени загружено изделием А? Нужно ли 

учитывать транспортное, складское, контрольное, лабораторное и другое вспомогательное 

оборудование общецехового и общезаводского применения? Какой инвентарь и 

инструмент следует принять к учету? Как быть с оборудованием, расположенном на 

других площадках, вне территории предприятия? и др. 

Другой случай: поставлена задача оценить оборудование, закрепленное за цехом N. 

Отправным документом при этом будет инвентарный список основных фондов цеха. Но в 

такой ситуации могут возникнуть вопросы: надо ли оценивать арендуемое или сданное в 

аренду оборудование? Как быть с оборудованием, расположенным в помещении цеха, но 

принадлежащим другим подразделениям? Учитывать ли оборудование, числящееся за 

цехом, но находящееся и эксплуатируемое в других цехах? Нужно ли учитывать 

конторское оснащение цеха? и т.д. 

В итоге оценщик должен получить точный инвентарный список машин, оборудования 

и транспортных средств для оценки. 

В зависимости от масштаба оценочных работ различают индивидуальную и массовую 

оценки. 

Индивидуальная оценка предполагает оценку стоимости отдельно каждой единицы 

оборудования (машины или транспортного средства), вошедшей в составленную и 

согласованную с заказчиком оценки опись. Размер описи (списка) может колебаться в 

широких пределах: от оценки всего одной единицы до нескольких тысяч единиц. 

Примером оценки всего лишь одного объекта может служить оценка самолета, морского 

или речного корабля, энергетического блока и т.д. Относительно небольшой по объему 

список оборудования (несколько десятков единиц) получают при оценке: парка 

оборудования предприятия малого бизнеса, торгового оборудования магазина, офисного 

оборудования банка и т.д. Весьма многочисленный список (несколько тысяч) может быть 

предложен для оценки на среднем и крупном промышленном предприятии. 

Индивидуальная оценка достаточно трудоемка, и чем больше список объектов, тем 

больше затраты времени на оценку и соответственно стоимость оценочных работ.  

Если требуется оценить большое множество разнообразных единиц не слишком 

дорогих машин (например, весь парк оборудования на крупном предприятии), то 

индивидуальная оценка становится неприемлемой ни по срокам, ни по затратам на ее 

выполнение. В этом случае решение проблемы заключается в проведении массовой 

оценки. 

                                                           
10 п.1.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. 

Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемерикин. – М.: Интерреклама, 2003. 



 
 

9 
 

В работах по оценке недвижимости дается следующее толкование сути массовой 

оценки. Массовая оценка предполагает получение оценок стоимости группы однородных 

объектов на определенной географической территории с использованием статистической 

обработки реальной рыночной информации, при этом анализируется такое количество 

ценообразующих факторов, которое присуще одновременно всей оцениваемой группе. 

Важно отметить, что неучет некоторых индивидуальных уникальных особенностей 

каждого объекта при массовой оценке приводит к тому, что точность результата ниже, 

чем при индивидуальной оценке. Таким образом, массовая оценка дает значительный 

выигрыш во времени и затратах, но сопряжена с уступкой по точности результатов. 

Массовая оценка строится на принципах строгой формализации оценочной 

процедуры, разработке и применении статистических математических моделей и 

нормативов. В основе массовой оценки лежит принцип формирования однородных 

группировок объектов оценки с применением теории классификации. 

В рамках выделяемых классификационных группировок ведется статистический 

анализ по установлению связей между ценой (стоимостью) объектов и влияющими 

факторами. В результате статистического анализа разрабатывается статистическая 

математическая модель, с помощью которой можно рассчитать стоимость любого 

предлагаемого к оценке объекта, который может быть отнесен к данной группировке. 

Еще одним специфическим признаком массовой оценки является то, что 

математическая модель дает расчет некого удельного показателя стоимости (цены), 

относимого к так называемой «единице сравнения». При оценке недвижимости с выбором 

«единицы (элемента) сравнения» проблем не возникает, общепризнанными являются 

такие единицы сравнения, как цена одного квадратного метра площади здания, цена 

одного кубического метра объема здания, цена одного гектара площади земельного 

участка. Выбор универсальной базовой единицы сравнения для оборудования не так 

однозначен. Разное оборудование имеет разное назначение, и его ценность может 

измеряться разными единицами сравнения полезных свойств. 

Возможна также смешанная оценка, когда какие-то объекты (из числа наиболее 

дорогих и важных) оцениваются в режиме индивидуальной оценки, а объекты 

относительно недорогие и многочисленные оцениваются по правилам массовой оценки. 

Оценщику необходимо также выбрать правило постановки объектов из списка в 

очередь. При этом возможны следующие варианты: 

1. Объекты оцениваются в порядке их расположения в списке. Такой прием допустим, 

когда список небольшой и объекты разнородны. Если список большой и в нем 

встречаются однородные объекты, оценка по списку окажется очень затянутой и не 

рациональной. 

2. Объекты ранжируются по первоначальной стоимости и степени важности для 

производства. В первую очередь оценивается дорогостоящее и технологическое 

оборудование, затем оценивают менее дорогое и вспомогательное оборудование. Данный 

подход оправдан тем, что оборудование и машины в начале списка оцениваются более 

тщательно и подробно, а к оборудованию в конце списка могут быть применены 

укрупненные и экспрессные методы. В результате достигается приемлемая точность 

оценки в установленные сроки ее выполнения. 

3. Объекты оценки группируются по признакам их классификационного и 

функционального сходства. Далее группы объектов выстраиваются в очередь с учетом их 

многочисленности и значимости. Прием группировки значительно ускоряет процесс 

оценки, так как в рамках каждой группы можно применять единые экономические и 

стоимостные нормативы и экономико-математические модели для всех объектов, 

относящихся к этой группе. 

4. Объекты оценки группируются по принципу принадлежности к определенному 

операционному имущественному комплексу, назначением которого является либо 
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производство каких-то изделий, либо выполнение каких-то услуг (работ). Данный подход 

позволяет организовать оценку не по отдельным объектам, а по выделенным крупным 

комплексам с применением, например, методов доходного подхода, что значительно 

сокращает время оценочных работ. 

Независимо от способа организации оценки по каждому объекту необходимо собрать 

минимум первичной информации, дающей четкое представление о его назначении, 

классификационной группе и основной технической характеристике. 

Источниками данной информации служат инвентарные карточки, технические 

паспорта, описания, инструкции по эксплуатации, номенклатурные справочники и другая 

документация. 

В документах технические характеристики и параметры объектов могут быть 

представлены как в развернутом виде, так и в сокращенной форме. Большое значение 

имеет умение оценщика выделять основные данные, однозначно идентифицирующие 

рассматриваемую единицу оборудования или транспортное средство. 

Располагая собранной первичной информацией, подтвержденной соответствующими 

документами, можно приступить к внешнему осмотру оцениваемых объектов. Первейшей 

задачей внешнего осмотра является идентификация объектов оценки. 

Идентификация в широком смысле — это установление тождественности между тем 

предметом, который реально имеется, и тем описанием предмета, которое дано в 

официальном документе на этот объект. Идентификация объектов оценки означает, во-

первых, составление или уточнение списка оцениваемых единиц оборудования, машин и 

транспортных средств по их реальному наличию, т.е. проведение как бы своеобразной 

инвентаризации, во-вторых, проверка и приведение в соответствие с реальным 

состоянием учетной и технической документации на оцениваемые объекты. 

Внешний осмотр с целью идентификации является обязательной процедурой 

особенно при поединичной оценке. Причем скрупулезность осмотра зависит от цели 

оценки, напряженности обстоятельств и степени ответственности ее результатов. В 

первую очередь необходимо установить соответствие реального объекта записям в 

техническом паспорте или инвентарной карточке о его модели (модификации, 

исполнении) и основных характеристиках. Далее нужно провести поагрегатную 

идентификацию, при этом может быть обнаружено отсутствие каких-то агрегатов, узлов, 

деталей, приборов, которые были сняты с машины в ходе эксплуатации за ненадобностью 

или по другим причинам, а также наличие дополнительно установленных других 

агрегатов, узлов, деталей и приборов. Необходимо выяснить, подвергался ли объект 

модернизации и что в нем было изменено по сравнению с первоначальным 

конструктивным описанием. 

В некоторых случаях возникает необходимость не только внешне осмотреть объект, 

но и проверить реальную комплектность инструмента, приспособлений, оснастки и 

инвентаря; убедиться в работоспособности и эксплуатационной готовности объекта путем 

пробного его включения, проверить некоторые его характеристики во включенном 

состоянии. 

При массовой оценке, как минимум, необходимо убедиться в том, что все объекты в 

представленной описи на оценку реально существуют. Во всех случаях оценщик обязан 

отразить результаты внешнего осмотра объектов в акте осмотра и в отчете об оценке.  

Работы по идентификации и первоначальному обследованию объектов оценки 

являются рутинными и трудоемкими, но их результаты крайне важны для получения 

надежных выводов. При этом очень важно не упустить существенных деталей. По мере 

приобретения соответствующего опыта процесс сбора данных для оценщика постепенно 

становится менее сложной задачей. У него вырабатываются рациональные приемы 

работы, он быстро отделяет главные факторы от второстепенных, он не тратит много 
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время на мелочи. По окончании сбора данных полученная информация может быть 

подвергнута дальнейшей систематизации
11

. 

Можно рекомендовать следующую форму систематизации исходной информации о 

состоянии оцениваемого оборудования, его истории, целях оценки и пр. 

1. Идентификационные характеристики 

- наименование объекта; 

- тип согласно паспортным данным; 

- регистрационный номер; 

- дата выпуска; 

- изготовитель; 

- наименование и адрес владельца. 

2. История объекта оценки 

- дата ввода в эксплуатацию; 

- первоначальная стоимость на дату ввода (историческая стоимость); 

- балансовая стоимость; 

- сведения о проведенных ремонтах – вид работ, дата, стоимость, исполнитель; 

- сведения о собственнике; 

- форма собственности и ее изменения. 

3. Основные технико-экономические характеристики по паспорту 

- мощность привода; 

- масса объекта; 

- габариты; 

- системы управления; 

- уровень автоматизации производственных процессов и управления; 

- эксплуатационные расходы – энергоемкость, расходы на ТО, текущие ремонты. 

4. Техническое состояние объекта на момент оценки 

- комплектность объекта; 

- временные параметры – время фактической эксплуатации Т факт.; 

- остаточный срок (ресурс) Т ост.; 

- дата и объем последнего ремонта, ТО; 

- перечень неисправностей на момент оценки; 

- фактическое техническое состояние объекта по обычной, принятой для данного 

объекта процедуре и номенклатуре факторов. 

5. Характеристика рынка 

- фактическая емкость рынка (прогнозно); 

- особенности рынка; 

- наличие потенциальных покупателей (прогнозно); 

- уровень ликвидности объекта (экспертно).  

Понятно, что это стандартный набор показателей и факторов, который в отдельных 

случаях может быть изменен, как в сторону увеличения или уменьшения количества 

исходных данных, так и их номенклатуры. 

Источники получения подобной информации – справочная литература, а также 

данные предприятия-изготовителя техники или заказчика оценки, которому принадлежит 

объект
12

. 

 

5. Классификация машин и оборудования 

В настоящее время машины и оборудование являются технологической базой любого 

предприятия, представляя собой активную часть основных фондов. 

                                                           
11 п.2.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. 
Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемерикин. – М.: Интерреклама, 2003. 
12 п.5, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 



 
 

12 
 

В связи с многообразием типов машин и оборудования важной проблемой является их 

классификация по тем или иным признакам. Классификация необходима при 

технологическом проектировании предприятий, разработке промышленных и 

номенклатурных каталогов, прейскурантов цен, прайс-листов, при осуществлении 

дифференцированной амортизационной и таможенной политики, при разработке 

коэффициентов переоценки основных фондов, создании и ведении баз данных ценовой 

информации и во многих других случаях. 

Разнообразие функциональных, эксплуатационных и конструктивных характеристик 

машин и оборудования делает осуществление научно обоснованной и одновременно 

практически приемлемой их классификацию не простой задачей. Объективно 

существующая инженерно-техническая сложность данной проблемы усугубляется 

различием тех целей и задач, во имя которых осуществляется та или иная классификация.  

В Казахстане существует такая классификационная система, как «Классификатор 

основных фондов» (КОФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 267 Налогового кодекса 

учет фиксированных активов осуществляется по группам, формируемым в соответствии с 

классификацией, установленной государственным органом, осуществляющим 

государственное регулирование в области технического регулирования. 

Согласно ГК РК 12-2009 «Классификатор основных фондов», утвержденным 

приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении 

государственных стандартов» от 7 сентября 2009 года № 451-од (далее - Классификатор) 

предназначен для широкого использования с целью учета основных фондов в сферах 

бухгалтерского и статистического учета. 

Главным реквизитом машин и оборудования являются модель и название. При 

подборе идентичных или аналогичных объектов (в зависимости от реализуемого подхода) 

руководствуются именно моделью объекта оценки. 

Традиционно машиностроительные предприятия выпускают базовую модель, под 

производство которой готовится весь объем проектно-конструкторской документации и 

организуется производство. В последующем создается совокупность моделей, 

модификаций, несколько иных исполнений и комплектаций по отношению к базовой 

модели, в машиностроении всю названную совокупность вместе с базовой моделью 

принято называть семейством машин. 

Под модификацией понимается техническое изделие однородное с определенной 

моделью, но имеющее новые свойства, позволяющие применять ее с новым назначением. 

Если изделие отличается от модели небольшими конструктивными особенностями, то 

речь идет об особом исполнении. При обнаружении разницы в номенклатуре составных 

частей технического изделия констатируют иную комплектацию без изменения области 

применения и специализации. 

При оценке рыночной стоимости оборудования рекомендуется группировать его по 

следующим видам: 

• основное технологическое; 

• вспомогательное; 

• автотранспортное; 

• офисное – компьютерная техника, техника связи, множительная техника; 

• производственный и хозяйственный инвентарь, включая мебель. 

Подобное обобщение облегчает оценочный процесс, т.к. методы оценки рыночной 

стоимости основного технологического и вспомогательного оборудования могут быть 

различными; автотранспортное и офисное оборудование, инвентарь и т.д. традиционно 

широко представлены на рынке подобных объектов. Целесообразно выделять 

оборудование стандартизированное, серийно выпускаемое, и специализированную 

технику, в том числе специальное оборудование собственного производства. Необходимо 
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выделить морально устаревшие машины, а также оборудование, снятое с производства, 

аналоги которым можно найти только на вторичных рынках. Следует отдельно учесть 

оборудование к установкам, стоимость которого не определяется существующим 

использованием, импортное оборудование, уровень стоимости которого мало зависим от 

внутренней инфляции. 

В процессе оценки рыночной стоимости технических средств всю совокупность 

машин и оборудования целесообразно разгруппировать по величинам балансовой 

стоимости, что позволит сосредоточиться на объектах, вносящих наибольший вклад в 

общую стоимость машинного парка в целом. 

Машины и оборудование являются подразделом движимого имущества. 

Машины и оборудование – это устройства, преобразующие энергию, материалы, 

информацию. В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и 

оборудование делятся на энергетические (силовые), рабочие и информационные (это 

функциональное определение для разделения на группы). 

Энергетическое оборудование (силовые машины и оборудование) – машины с 

фундаментом и всеми приспособлениями к ним и принадлежностями, приборами и 

индивидуальным ограждением. К силовым машинам и оборудованию относятся машины-

генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины-двигатели, 

превращающие энергию любого вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и 

т.д.) в механическую. 

Рабочие машины и оборудование – станки и аппараты, включая входящие в их состав 

приспособления, принадлежности и приборы, ограждение, а также фундамент, на котором 

смонтированы эти объекты. К рабочим машинам и оборудованию относятся машины, 

инструменты, аппараты и другие виды оборудования, предназначенные для 

механического, термического и химического воздействия на предмет труда 

(обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом, жидком или 

газообразном состоянии, с целью изменения его формы, свойств, состояния и положения. 

К рабочим машинам относятся все виды технологического оборудования, включая 

автоматические машины и оборудование для производства промышленной продукции, 

оборудование сельскохозяйственное, транспортное, строительное, торговое, складское, 

водоснабжения и канализации, санитарно-гигиеническое и все другие виды машин и 

оборудования кроме энергетических и информационных. 

Информационные машины и оборудование предназначены для преобразования и 

хранения информации. К информационным машинам и оборудованию относят 

оборудование систем связи, средства измерения и управления, средства вычислительной 

техники и оргтехники, средства визуального и акустического отражения информации, 

средства хранения информации
13

. 

 

6. Сроки службы и жизненный цикл машин и оборудования 

При оценке машин и оборудования, входящих в состав имущественного комплекса, 

нужно, прежде всего, определить численность оборудования и степень его участия в 

производственном процессе. 

Для этого всё существующее на предприятии оборудование разделяют на три такие 

части: 

- установленное и работающее оборудование и машины; 

- установленное, но простаивающее оборудование и машины; 

- неустановленное оборудование. 

Понятно, что для этих категорий фондов и показатели использования их также будут 

разниться. 

                                                           
13п.2.1.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
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Второй по значению группой показателей являются временные характеристики 

фондов, или просто сроки их службы. 

Срок службы – это важнейшая количественная характеристика работы оборудования, 

которая может быть нормативной и фактической и зависит от множества факторов, среди 

которых основные – качество самой машины, условия и качество эксплуатации, 

квалификация персонала, наличие или отсутствие форс-мажорных обстоятельств и пр. 

Существует несколько показателей, характеризующих сроки службы, или – 

экстенсивную сторону работы оборудования, перечень которых представлен ниже: 

Нормативный плановый или полный срок службы оборудования (Тполн (с.с ) ) – это 

нормативный, паспортный, статистически подтвержденный срок службы оборудования до 

капитального ремонта или другого предельного состояния. 

Гарантийный срок службы (Тгар) – это планируемый, нормативный период 

безотказной работы оборудования, который фиксируется в паспорте или других 

документах. Если отказ все же происходит, то предприятие-изготовитель берет все 

расходы по устранению неполадок или замене объекта на себя. 

Фактический срок службы (Тфакт) – фактически отработанное оборудованием время в 

годах независимо от его загрузки. 

Экономически целесообразный срок службы (Тэкон.) – период в годах, в течение 

которого экономически оправдано восстановление, ремонт, модернизация оборудования 

по сравнению с покупкой нового. Другими словами, З восст. ≤ Ц перв. с учетом 

остаточного периода эксплуатации восстановленного объекта. Здесь, З восст. – затраты на 

проведение всех видов восстановительных работ; Ц перв. – первоначальные затраты на 

приобретение, монтаж и установку нового оборудования. 

Остаточный срок службы (Тост) – оставшееся, прогнозируемое время работы 

машины с сохранением рабочих параметров от момента оценки до конца возможной 

эксплуатации. Устанавливается эмпирически, визуально, на основании обследования 

состояния самой машины и наиболее ответственных ее узлов и прочими методами. 

Ресурс (Трес.) – чистое время работы в часах или в количестве произведенной 

продукции за любой календарный промежуток времени. Например, полный ресурс 

(Трес.полн.) – это чистое время работы в часах за полный срок службы. 

Эффективное время (Тэф) – это расчетная величина, которая определяется по формуле 

(1) и (2) в зависимости от сроков работы оборудования. Если машина не отработала свой 

полный паспортный срок, то используют формулу (1). Если фактический срок службы 

больше нормативного, полного срока (Тфакт ≥ Т полн), то применяют формулу (2). Эти 

величины применяются только при расчетах физического износа машин и оборудования: 

Т эф 1 = Т с.с – Т ост. (1) 

Т эф 2 = Т факт – Т ост. (2) 

Длительность жизненного цикла (Тжц ) – это период времени в годах от зарождения 

идеи о машине и до ухода ее с рынка. Ниже будет рассмотрено понятие и особенности 

жизненного цикла машин и оборудования. 

Можно сказать, что жизненный цикл охватывает весь период, в течение которого 

изделие создается и находится на рынке. Схематически этот процесс изображается 

кривой, построенной в координатах «объем производства (прибыли) – время» (рис. 1) на 

протяжении всего периода нахождения товара на рынке. Эта кривая имеет вид 

«наполеоновской шляпы», т.е. сначала – подъем, рост с разной степенью интенсивности, 

затем – некоторая стабилизация и после – снижение объемов продаж и спад. 

Каждое изделие имеет свою «историю» в том смысле, что сначала зарождается идея о 

его создании, потом она прорабатывается, создается техническая, экономическая и 

сметная документация, затем организовывается производство – сначала пробной партии, и 

только затем – в товарном количестве. После этого (а иногда и параллельно) изделие 

выводится на рынок, т.е. начинается его широкая продажа, заполнение рынка, вытеснение 
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конкурентов и пр. Все это продолжается до тех пор, пока рынок не насытится, не появятся 

новые конкурентные товары, а прежний устаревает. 

Процесс заканчивается тем, что товар уходит с рынка. 

Весь этот период носит название жизненного или генерального цикла изделия 

(ЖЦИ). 

 

 
Рисунок 1. Кривая жизненного цикла изделия 

 

Жизненный цикл имеет 6 этапов, тесно связанных между собой: 

1 – дорыночный или прединвестиционный – когда изделие еще находится в стадии 

разработки, опытного и промышленного освоения в производстве и эксплуатации. 

2 – выведение товара на рынок – пробные продажи, проведение рекламных акций, 

медленное увеличение объемов продаж, постепенное расширение сегмента рынка. 

3 – этап роста – период, когда объемы продаж наращиваются быстро, появляется и 

растет прибыль, производитель захватывает новые рынки. 

4 – зрелость – период максимальных объемов продаж, стабилизации прибыли на 

высоком уровне, увеличения затрат на защиту от конкурентов. В то же время – начинается 

спад продаж, проводится некоторая модернизация товара, для того, чтобы подольше 

удержать его на рынке. 

5 – начало спада – характеризуется насыщением внутреннего рынка, снижением 

продаж, падением прибыльности по этому продукту. Делаются попытки модернизации 

товара, производства и перехода на новые рынки. 

6 – этап спада – несмотря на все принимаемые меры, объемы продаж резко 

снижаются, прибыль минимальна. Остаются минимальные, отстающие сегменты рынка на 

какое-то время, но неизбежен окончательный спад и необходимость выведения этот 

товара с рынка. 

Для разных объектов продолжительность и структура жизненного цикла различны и 

зависят от целого ряда факторов – особенностей и уровня научных исследований в 

отрасли, востребованности изделий на рынке, силы конкуренции между производителями, 

технического и технологического уровня производства и пр. 

Однако есть общее, что характерно для ЖЦ большинства товаров в настоящее время и 

для машин и оборудования, в том числе: 
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- независимо от успешности каждый товар неизбежно приходит к завершающей 

стадии ЖЦИ. Вопрос только в том, насколько долго он находится на рынке, как долго 

длится самая плодотворная стадия – стадия зрелости и как быстро были возвращены 

средства, затраченные на его разработку и выведение на рынок. 

- в настоящее время практически для всех товаров длительность жизненных циклов 

сокращается по причине ускорения НТП, усиления связей между производителями, 

пользователями, наличия мощной конкуренции. 

- увеличение затрат на разработку, внедрение, обеспечение высокого качества 

продукции, что обусловлено как внешними (инфляция, растущая конкуренция, 

повышение уровня жизни), так и внутренними факторами, а именно, необходимость 

проведения все более совершенных и дорогих научных исследований, опытно-

конструкторских разработок. 

При проведении оценки важно знать, на каком этапе жизненного цикла находится 

объект оценки, поскольку от этого зависит как методика оценки, так и полученный 

результат
14

. 

На практике часто оценщик сталкивается с ситуацией, когда машины и 

оборудование работают сверх установленного срока службы. 

Срок полезного использования актива определяется исходя из предполагаемой 

полезности актива для организации. Политика организации по управлению активами 

может предусматривать выбытие активов по истечении определенного времени или после 

потребления определенной доли будущих экономических выгод, заключенных в 

соответствующем активе. Таким образом, срок полезного использования актива может 

оказаться короче, чем его экономический срок службы. Расчетная оценка срока полезного 

использования актива производится с применением профессионального суждения, 

основанного на опыте работы организации с аналогичными активами
15

. 

Международные стандарты оценки различают физический и экономический срок 

полезного использования актива: 

 физический срок полезного использования указывает на то, как долго может 

использоваться актив до того, как он окажется изношенным или когда его ремонт 

перестанет быть экономически целесообразным – при условии проведения планового 

обслуживания, но без учета каких-либо возможностей для переоборудования или 

реконструкции; 

 экономически целесообразный срок полезного использования указывает на то, 

как долго актив может приносить финансовую прибыль или создавать нефинансовые 

выгоды при его текущем использовании
16

. 

На срок полезной жизни активов могут влиять многие обстоятельства. Они 

включают следующие: 

- частота использования машин и оборудования; 

- частота ремонтов и обновлений, замен запасных частей машин и оборудования; 

- качество обслуживания; 

- условия эксплуатации и пр. 

 

7. Подходы и методы оценки машин и оборудования 

При оценке объекта проводится: 

1) определение задания (идентификация оцениваемого имущества, идентификация 

имущественных прав, уточнение назначения оценки, установление базы оценки и вида 

стоимости, согласование даты оценки, определение прочих ограничивающих условий, 

осмотр объекта оценки и заключение договора на проведение оценки); 

                                                           
14 п.4.1, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
15п.57 МСФО (IAS) 16 
16п.80.3 МСО 105 «Подходы и методы оценки» 
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2) предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ 

документов, иных сведений об объекте оценки, анализ спроса и предложения на 

аналогичное имущество); 

3) выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению 

рыночной или иной стоимости объекта оценки; 

4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и 

определение итоговой стоимости объекта оценки; 

5) составление отчета об оценке 
17

. 

К оценке машин и оборудования могут быть применены три основных подхода 

оценки, описанные в МСО, в зависимости от характера активов, имеющейся информации, 

а также фактов и обстоятельств, имеющих отношение к оценке
18

. 

Сравнительный подход, как правило, используется для оценки машин и 

оборудования, которые являются однородными, например, автотранспортные средства и 

отдельные виды офисного оборудования и промышленной техники, так как в их 

отношении можно собрать достаточно данных о недавних продажах аналогичных активов. 

Тем не менее многие типы машин и оборудования являются специализированными и там, 

где отсутствуют прямые свидетельства продаж таких объектов, необходимо проявлять 

осторожность, предлагая заключение о стоимости с использованием доходного или 

затратного подхода в условиях недостаточных или отсутствующих рыночных данных. 

При таких обстоятельствах может оказаться целесообразным применение доходного либо 

затратного подхода к оценке
19

. 

Сравнительный подход используется для объектов оценки, для которых удается 

найти достаточно сведений о недавних продажах или ценах аналогов на рынке. 

Сравнительный подход основывается на анализе недавних продаж или цен 

предложений объектов–аналогов, сопоставлении этой информации с объектом оценки и 

проведения соответствующих корректировок. 

Методы сравнительного подхода: 

1) метод сравнительного анализа – определение стоимости путем сравнения 

недавних продаж или цен предложений сопоставимых объектов движимого имущества с 

оцениваемым объектом после выполнения соответствующих корректировок, 

учитывающих различие между ними; 

2) метод рыночной информации – определение стоимости движимого имущества 

путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс–листах 

заводов-изготовителей, дилеров или других источниках информации о ценах продажи; 

3) метод статистического моделирования –рассмотрение оцениваемого объекта как 

представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены 

известны, однако точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет. После 

приведения цен аналогов к единым условиям, путем их корректировки, на основе 

информации об объектах аналогах, входящих в такую совокупность, с помощью методов 

статистики разрабатывают математическую модель зависимости цены от одного или 

нескольких параметров; 

4) метод корреляционных моделей–математическая модель зависимости цены от 

одного или нескольких параметров. По этой модели получают расчетную цену 

оцениваемых объектов с учетом параметров каждого из оцениваемых объектов
20

. 

При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего 

получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-

аналогов, делается вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. 

                                                           
17п.11 гл.3 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
18 пп. 40.1 п. 40  МСО 300. Машины и оборудование. 
19 пп. 50.1 п. 50  МСО 300. Машины и оборудование 
20п.7 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
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Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является 

основанием для отказа от его использования
21

. 

Доходный подход может быть применен к оценке машин и оборудования, если в 

отношении актива или группы комплементарных (связанных) активов удается выделить 

конкретные денежные потоки, например, когда рассматривается группа активов, 

представляющая собой промышленную установку, используемую для производства 

реализуемой на рынке (ликвидной) продукции. Однако некоторые денежные потоки могут 

быть связаны с нематериальными активами, и их трудно отделить от вклада в денежный 

поток, вносимого машинами и оборудованием. Использование доходного подхода обычно 

не представляется практичным для большинства отдельных единиц машин или 

оборудования, однако его можно применять для оценки присутствия и величины 

экономического устаревания актива или группы активов. В случае применения доходного 

подхода в оценке машин и оборудования должны учитываться денежные потоки, которые, 

как ожидается, будут формироваться в течение срока службы актива, а также стоимость 

актива на конец его срока службы. Необходимо проявлять осторожность при применении 

доходного подхода к оценке машин и оборудования, чтобы исключить из стоимостной 

оценки элементы стоимости, относящиеся к нематериальным активам
22

. 

Методы доходного подхода: 

1) метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости исходя из 

условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от 

степени риска, связанного с использованием движимого имущества в коммерческих 

целях; 

2) метод прямой капитализации – определение стоимости, исходя из условий 

сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода 

в неограниченные периоды времени; 

3) метод капитализации по моделям роста – определение стоимости, исходя из 

условий сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерно 

увеличивающейся величине дохода в неограниченные или ограниченные периоды 

времени, аналогичен методу прямой капитализации, но в отличие от него значение 

коэффициента капитализации находится не сравнительным подходом из рыночных 

данных, а рассчитывается на базе требуемой нормы отдачи на капитал
23

. 

Затратный подход, как правило, применяется при проведении оценки машин и 

оборудования, особенно при оценке отдельных специализированных активов или 

объектов специального назначения. 

Первым шагом является расчетная оценка затрат для участника рынка на замещение 

оцениваемого актива, исходя из того, какие затраты окажутся ниже – затраты 

воспроизводства или затраты замещения. Затраты замещения представляют собой затраты 

на приобретение альтернативного актива с эквивалентной полезностью; при этом речь 

может идти о современном эквиваленте, обеспечивающем те же самые функциональные 

возможности, или о затратах на воспроизводство точной копии оцениваемого актива. 

После получения информации о затратах замещения стоимость должна быть 

скорректирована с целью отражения влияния на эту стоимость физического, 

функционального, технологического или экономического устаревания. В любом случае 

корректировки, сделанные в отношении каких бы то ни было затрат замещения, должны 

быть рассчитаны так, чтобы с точки зрения производительности и полезности затраты 

были такими же, как и у современного эквивалентного актива
24

. 

Методы затратного подхода подразделяются на 2 группы: 

                                                           
21п.9 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
22 п. 60  МСО 300. Машины и оборудование. 
23 п. 60  МСО 300. Машины и оборудование. 
24п.5 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
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1 группа – методы, основанные на способах прямого определения затрат 

применяются для оценки стоимости оборудования, изготовленного собственными силами: 

 метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании 

стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение, 

транспортировку и сборку с учетом прибыли; 

 метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в 

определении стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, 

по экономическим элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, заработную 

плату рабочих и косвенные расходы), приводя их тем самым к современному уровню цен; 

 метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении 

стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным 

нормативам производственных затрат с учетом рентабельности производства; 

2 группа – методы, основанные на способах косвенного определения затрат, 

применяются для оценки стоимости машин и оборудования (за исключением 

изготовленного собственными силами): 

 метод замещения или аналого–параметрический метод, который основан на 

принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по 

полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и 

технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость 

оцениваемого объекта; 

 индексный метод, который заключается в приведении базовой стоимости объекта 

оценки (первоначальной балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по 

предыдущей переоценке) к современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки 

индексов) изменения цен по соответствующей группе движимого имущества за 

соответствующий период. При этом индексный метод применяется только в том случае, 

если отсутствует возможность произвести расчет другими методами затратного подхода, а 

также методами сравнительного и доходного подходов; 

 метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на основе 

удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного 

ценообразующего параметра (производительности, мощности и так далее), массы или 

объема
25

. 

После определения издержек на создание объекта оценки, то есть полной 

стоимости объекта оценки в состоянии "как новый", необходимо скорректировать 

полученную величину с целью отражения накопленного износа движимого имущества. 

При этом величина накопленного износа движимого имущества равна совокупности 

физического, функционального и экономического износа. 

Физический износ бывает устранимым и неустранимым. Устранимый физический 

износ равен сумме затрат на текущий ремонт машин и оборудования. Неустранимый 

физический износ рассчитывается следующими методами: 

1) методом эффективного возраста (метод срока жизни); 

2) экспертным анализом физического состояния; 

3) методом корреляционных моделей; 

4) методом потери производительности; 

5) методом потери прибыльности
26

. 

При применении метода срока жизни у одной единицы машин и оборудования 

может быть несколько составных частей, имеющих различный срок полезного 

использования. Каждая такая часть может быть выделена как компонент и учитываться 

как самостоятельный объект. Дополнительно основными критериями декомпонизации 

объекта являются:  

                                                           
25п.6 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
26п.8 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
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- функция, выполняемая предметом отдельно или в комплексе; 

- существенность стоимости компонента относительно общей первоначальной 

и/или балансовой стоимости объекта. 

Перечисленные критерии позволяют при необходимости достаточно эффективно 

фрагментировать единый объект в учете предприятия. Выделение части предмета в 

отдельный объект учета принято называть компонентным учетом. 

Функциональное устаревание объекта оценки определяется на основе метода 

прямого сравнения с новым, более совершенным объектом–аналогом, появившемся на 

рынке на дату оценки. 

Внешнее (экономическое) устаревание связано с влиянием на машины и 

оборудование внешних факторов. Такое устаревание выражается в снижении степени 

полезности имущества вследствие воздействия экономических или других внешних 

факторов, например, вследствие изменений в оптимальном использовании техники, 

законодательных нововведений, отрицательно сказавшихся на ее стоимости, вследствие 

ограничения прав собственности или увеличения акцизов, изменений в соотношении 

спроса и предложения на данный тип имущества. Степень влияния этих факторов 

измеряется в абсолютном или в процентном выражении
27

. 

Стоимость объекта оценки рассчитывают путем вычета из полной стоимости 

величины совокупного износа. 

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 14 Закона «Об оценочной деятельности в Республике 

Казахстан»: «Оценщик имеет право: самостоятельно применять методы оценки и подходы 

к оценке в соответствии со стандартами оценки и (или) с международными стандартами с 

указанием источника». 

Цель при выборе подходов и методов оценки актива – найти наиболее подходящий 

метод для использования в конкретных обстоятельствах
28

. 

При выборе и применении методов оценки оценщиком соблюдаются следующие 

требования: 

1) идентифицируется назначение оценки и вид определяемой стоимости; 

2) обеспечивается актуальность информации, используемой при проведении 

оценки объекта движимого имущества; 

3) проводится правовой анализ, идентифицируются имущественные права и 

обременения; 

4) обосновывается выбор подходов и методов оценки; 

5) обеспечивается исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке 

достоверных данных, расчетных показателей, в том числе, корректировок к стоимостям 

аналогов и обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного их толкования. 

В отчете об оценке, либо в приложениях к нему, содержатся исчерпывающие 

сведения об использованных данных, отражающие информацию о ценах объектов-

аналогов: коммерческие предложения, скриншоты с указанием ссылки на источник 

информации и даты обращения к интернет-ресурсу. 

При оценке движимого имущества с применением затратного и сравнительного 

подходов допускается использование ценовой информации о событиях, произошедших с 

объектами-аналогами после даты оценки, например, путем обратной ценовой индексации. 

При этом оценщик анализирует динамику цен от даты оценки до даты наступления 

соответствующего события и вносит соответствующие корректировки. Использование 

такой ценовой информации допустимо, если оценщиком проведен и раскрыт в отчете 

анализ полученных расчетных значений на соответствие рыночным показателям, 

сложившимся на дату оценки, а также оговорены допущения, связанные с применением 

указанной информации
29

. 
                                                           
27п.8 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
28 пп. 10.3 п. 10  МСО 105. Подходы и методы оценки. 
29п.9 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
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При применении нескольких подходов и соответствующих им методов оценщик: 

1) выбирает один из полученных результатов, приведя в отчете мотивированный 

отказ от использования остальных; 

2) использует процедуру согласования результатов (при использовании двух и 

более методов или подходов); 

3) использует любые математические методы согласования; 

4) предпринимает все меры для недопущения двусмысленного толкования 

полученного результата стоимости объекта оценки
30

. 

Оценщику следует рассмотреть возможность использования нескольких подходов и 

методов оценки для определения стоимости объекта оценки. Тем не менее, Оценщику нет 

необходимости использовать больше одного метода оценки для определения стоимости 

объекта оценки, при условии, что Оценщик уверен в точности и надежности 

единственного метода и действует в рамках задания на оценку. Однако, при применении 

нескольких подходов и соответствующих им методов, в случае, если оценщик выбирает 

один из полученных результатов, в отчете необходимо привести мотивированный отказ от 

использования остальных.  

При определении стоимости объекта оценки в рамках методов оценки, основанных 

на рыночных ценах объектов-аналогов, должны соблюдаться следующие условия:  

- в случае оценки специализированных машин и оборудования при наличии 

обоснования ограниченности информации на свободном и открытом рынке, может быть 

достаточным использование одного аналога, по которому имеется достоверная 

информация о рыночной цене; 

- при оценке универсальных машин и оборудования должен быть обеспечен подбор 

не менее трех объектов-аналогов, рыночные цены которых известны с высокой долей 

достоверности. 

 

7.1. Сравнительный подход 

Ниже представлено краткое описание методов сравнительного подхода: 

Метод сравнительного анализа – определение стоимости путем сравнения недавних 

продаж или цен предложений сопоставимых объектов движимого имущества с 

оцениваемым объектом после выполнения соответствующих корректировок, 

учитывающих различие между ними
31

. 

Метод сравнительного анализа является основным в сравнительном подходе и 

применяется, если у оценщика имеется информация о ценах нескольких объектов, 

являющихся близкими аналогами оцениваемому объекту. 

Важный вопрос при применении метода – правильный выбор объекта сравнения 

(аналога). Основное правило заключается в том, что объект сравнения должен обладать не 

только функциональным, но и классификационным сходством с оцениваемым объектом, 

т.е. оцениваемый объект и объект сравнения должны относиться к одной 

классификационной группе машин по назначению, принципу действия, конструктивному 

исполнению, значениям главных ценообразующих параметров. Для сглаживания отличий 

принятых аналогов от оцениваемой собственности применяют корректировки стоимости. 

Чем больше объект сравнения отличается от объекта оценки, тем большему количеству 

корректировок подлежит его стоимость. Сравнительный подход в оценке машин и 

оборудования осуществим при наличии открытого активного рынка на объекты 

исследуемого типа. 

Оценщик обязан в отчете об оценке указать то, из каких конкретно документов он 

извлек сведения о стоимостях на объекты сравнения. 

                                                           
30п.10 гл.2 стандарта оценки «Оценка стоимости движимого имущества». 
31 п.7 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 
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Цены фактических сделок - являются наиболее точным критерием для определения 

уровня цены оцениваемого объекта. Однако, как правило, эти цены открыто не 

публикуются и информацию по ним получить трудно. Стоимости предложений имеют по 

существу характер справочных цен, фактическая цена при заключении сделки, как 

правило, снижается на 10-30%. 

Метод реализуется в нескольких вариантах в зависимости от степени схожести 

объекта оценки и объектов сравнения, включая объекты идентичные, аналогичные и 

объекты подобные оцениваемому.  

Метод прямого сравнения с идентичным объектом чаще относится к методам 

затратного подхода, хотя при анализе ценовой информации на идентичный объект, также 

как при сравнении с аналогичными и подобными объектами, для приведения к искомой 

рыночной стоимости объекта оценки, выполняется ряд «коммерческих» корректировок по 

фактору времени, на нетипичные условия продажи, на наличие НДС. 

Под близким аналогом понимается объект той же модели, что и оцениваемый объект, 

без отличий в конструкции, по основным параметрам и оснащению, возможна некоторая 

несхожесть по материалам и конструктивным решениям, которые в итоге могут 

определить разрыв по тем или иным техническим характеристикам, что повлечет при 

сравнении с характеристиками оцениваемой машины необходимость параметрических 

корректировок. 

Первоначально выполняются коммерческие корректировки, затем коэффициентные 

корректировки на параметры, последними вносятся абсолютные или поправочные 

корректировки на техническое различие и на комплектацию. 

Сравнение объекта оценки с объектом, подобным ему, влечет за собой 

дополнительные корректировки на параметры, т.к. подобие предполагает существенное 

расхождение в основных технических показателях при близости в функциональном 

предназначении. 

«Коммерческие» корректировки чаще всего вносят с помощью соответствующих 

коэффициентов, умножением исходной цены аналога на коэффициент или индекс. 

Скорректированная (проиндексированная) цена аналога на дату оценки 

будет равна: 

Цкор =Ц0 × In/0                   (3) 

где: Ц0 – цена аналогичного объекта в базисном (нулевом) месяце; 

In/0 – корректирующий индекс для n-го месяца по отношению к 0-му месяцу; 

n - период индексации, выраженный количеством месяцев. 

Для определения корректирующего индекса могут быть использованы данные о 

помесячных цепных ценовых индексах, т.е. отношение цены в данном месяце к цене в 

предшествующем месяце для одного и того же объекта: 

In/0 = h
n                                   

(4) 

где: h — среднемесячный цепной ценовой индекс на протяжении n месяцев. 

Коэффициентная корректировка выполняется путем умножения исходной цены 

аналога на корректирующий параметрический коэффициент: 

Цкор =Ц × Ккор            (5) 

при этом величина коэффициента рассчитывается по формуле: 

Ккор = (Х/Хан)
b                   

(6) 

где: Х и Хaн - значение параметра у оцениваемого объекта и у аналога соответственно; 

b — показатель степени, учитывающий силу влияния параметра X на цену. Этот 

показатель называют также коэффициентом торможения, так как он, как правило, меньше 

1. 

Коэффициент торможения для параметра может быть определен способом «двух 

точек» или путем построения корреляционно-регрессионного уравнения степенного вида. 
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При способе «двух точек» два аналогичных объекта могут различаться только 

значением данного параметра, остальные параметры у сравниваемых объектов одинаковы. 

Коэффициент торможения для параметра рассчитывается по формуле: 

  
  

  

  

  
  

  

                    (7) 

Пример: имеются два вертикально-сверлильных станка, различающихся только одним 

параметром — максимальным диаметром сверления. Цена первого станка 59 000 д.е., 

максимальный диаметр сверления 32 мм. Цена второго станка 74 400 д.е., максимальный 

диаметр сверления 50 мм. Коэффициент торможения для данного параметра: 

  
  

      
      

  
  
  

 

При необходимости осуществления корректировки по нескольким параметрам 

величины коэффициентов определяются аналогичным образом. 

Поправочная корректировка выполняется внесением абсолютной поправки к цене. 

Скорректированная цена равна алгебраической сумме исходной цены аналога и 

абсолютной поправки к ней и рассчитывается по формуле: 

Цкор = Ц+П          (8) 

Величина абсолютной поправки определяется по формуле: 

П = g(X-Xан)           (9) 

где: g — «цена» единицы параметра, т.е. величина, показывающая, на сколько 

денежных единиц изменится цена при изменении параметра на единицу его измерения. 

«Цена» единицы параметра может быть определена способом «двух точек» или 

построением корреляционно-регрессионного уравнения линейного вида. Способ «двух 

точек» заключается в том, что находят два аналогичных объекта, различающихся только 

значением параметра Х. При этом цена единицы параметра находится по формуле: 

    
       

       
             (10) 

Пример: имеются два вертикально-сверлильных станка, различающихся только 

вылетом шпинделя. Цена первого станка 21 000 д.е., вылет шпинделя 180 мм. Цена 

второго станка 24 500 д.., вылет шпинделя 250 мм. «Цена» единицы данного параметра: 

    
               

         
            

Абсолютная поправка, причем как положительная, так и отрицательная, может иметь 

место в связи с разной комплектацией объекта оценки и объекта сравнения. Значение 

поправки определяется ценой узлов, систем, агрегатов или деталей, на которые разнится 

спецификация сравниваемых объектов
32

. 

Пример: необходимо оценить стоимость вертикально-сверлильного станка, 

отличающегося от аналога наибольшим диаметром сверления (главный параметр) и 

вылетом шпинделя (нестандартный параметр у оцениваемого станка). 

Последовательность внесения корректировок по шагам показана ниже: 

Таблица 1 

Показатель 
Оцениваемый 

объект 
Аналог 

Цена аналога, д.е. - 35 000 

Дата действия цены  31.08.2018 31.12.2017 

Период индексации до момента оценки, мес.  8 

Средний цепной месячный ценовой индекс   1,035 

Корректирующий ценовой индекс  1,32 

                                                           
32п.6.1.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
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Цена скорректированная, д.е.  46 200 

Наибольший диаметр сверления, мм 30 25 

Корректирующий параметрический 

коэффициент по диаметру сверления 

(при коэффициенте торможения 0,52) 

 1,1 

Цена скорректированная, д.е.  50 820 

Вылет шпинделя, мм  280 250 

Разность по параметру: вылет шпинделя, мм   30 

«Цена» единицы параметра, д.е./мм   50 

Абсолютная поправка к цене, д.е.  1500 

Цена скорректированная, д.е.  52 320 

Стоимость, д.е. 52 320  

 

Метод рыночной информации – определение стоимости движимого имущества 

путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс–листах 

заводов-изготовителей, дилеров или других источниках информации о ценах продажи
33

. 

При отклонении некоторых параметров оцениваемого объекта от аналогов, 

применяется метод последовательных корректировок путем их парного сравнения. 

Рекомендуется выбрать не менее трех аналогов с близкими по величине параметрами, 

отличающимися не более чем в 2,5 раза. 

Корректировка на торг, если нет достоверных данных о ее величине, принимается 

равной 0,9. 

Корректировка на величину износа производится путем деления износа оцениваемого 

объекта, на износ каждого аналога: 

I1
из

 = 
    

    
                   (11) 

Если величина параметра аналога отличается от оцениваемого объекта не более чем 

на 20%, то их индексы рассчитываются по линейной формуле. При большем отклонении, 

применяется степенная зависимость: 

I1
мощ

 = (N0/N1)
B               

(12)
 

Полученные индексы перемножаются: 

V = V1*I1
пред

*I1
из

*I1нар*I1
мощ

+…I1
n
 ±∑C             (13) 

где: ∑С – дополнительные преимущества или недостатки, которые выражены в 

денежной форме. 

Рыночная стоимость объекта рассчитывается как среднее арифметическое 

скорректированных стоимостей аналогов
34

. 

Метод статистического моделирования – рассмотрение оцениваемого объекта как 

представителя некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены 

известны, однако точного аналога для объекта оценки в этой совокупности нет. После 

приведения цен аналогов к единым условиям, путем их корректировки, на основе 

информации об объектах аналогах, входящих в такую совокупность, с помощью методов 

статистики разрабатывают математическую модель зависимости цены от одного или 

нескольких параметров
35

. По этой модели получают расчетную цену как бы 

"среднестатистического" аналога для оцениваемого объекта, к которой затем добавляют 

поправочные корректировки. 

Метод статистического моделирования также называют методом массовой оценки. 

Для расчета рыночной стоимости методом массовой оценки рекомендуется применять 

гибридную модель, т.к. с ее помощью возможно описать практически любой тип машин и 

оборудования. Гибридная модель массовой оценки имеет вид: 

                                                           
33 п.7 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 
34п.2.2.1.  Оценка стоимости транспортных средств. Учебное пособие./В.М.Елисеев-Павлодар:Инновац.Евраз.ун-т, 2014 
35 п.7 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 



 
 

25 
 

nn SSSkkkVV  21210   (14) 

где: Vo - базовая стоимость объекта; 

k1, k2, … kn- стартовые коэффициенты, характеризующие отклонение от базовой 

стоимости в зависимости от различия в технических параметрах, например, мощность 

двигателя, срок эксплуатации и т.п. 

S1, S2, Sn- дополнительные преимущества или недостатки, которые выражены в денежной 

форме
36

. 

Метод корреляционных моделей – математическая модель зависимости цены от 

одного или нескольких параметров. По этой модели получают расчетную цену 

оцениваемых объектов с учетом параметров каждого из оцениваемых объектов
37

. 

Данный метод удобно применять тогда, когда нужно оценить достаточно большое 

множество однотипных объектов, различающихся значениями отдельных параметров. 

Каждый из этих объектов рассматривается как представитель некоторого семейства 

машин одного класса или вида. Допускается, что у машин данного класса существует 

закономерная связь между ценой (стоимостью), с одной стороны, и основными 

техническими и функциональными параметрами, с другой стороны. Поэтому задача 

сводится к тому, чтобы математически описать эту связь и далее применить полученную 

математическую модель для оценки всех объектов, входящих в множество объектов 

одного класса. 

Сначала комплектуется выборка объектов определенного класса (вида, группы), для 

которых известны основные параметры и цены. Далее цены должны быть приведены к 

единым условиям с введением соответствующих «коммерческих» корректировок. Затем с 

помощью методов теории корреляционно-регрессионного анализа разрабатывают 

корреляционную модель зависимости цены от одного или нескольких главных 

параметров. 

Большое значение имеет выбор состава параметров. Из множества параметров, 

которыми характеризуются машины, оборудование и транспортные средства, отбирают 

те, которые дают представление о полезности оцениваемого объекта для покупателя. При 

этом руководствуются принципом полезности. С изменением данных параметров 

изменяется степень полезности объекта, а, следовательно, и его стоимость. В качестве 

влияющих параметров выбирают как функционально обусловленные параметры 

(наибольшие размеры обрабатываемых деталей — для станков, грузоподъемность — для 

грузовых автомобилей и подъемников, мощность — для энергетических машин и т.д.) и 

параметры качества (производительность и надежность — для технологических машин, 

точность обработки — для станков, скорость и маневренность — для транспортных 

средств и т.д.). 

Естественно стремление включить в корреляционную модель как можно больше 

параметров. Однако в этом отношении существуют объективные ограничения, вызванные, 

во-первых, малыми размерами выборок и, во-вторых, наличием мультиколлинеарности, 

т.е. взаимных связей между самими параметрами. Практически редко количество 

параметров в корреляционной модели превышает 3. 

В результате корреляционного анализа разрабатывают либо парную (однофакторную) 

модель, когда берется один ведущий параметр-аргумент, либо многофакторную модель, 

когда имеется несколько параметров-аргументов. 

При парной корреляции между расчетной стоимостью S и параметром Х используют 

линейную или степенную функции вида соответственно: 

S = a0 + a1X                (15)   

 S = a0 × X
a1

                 (16)  

                                                           
36п.2.3.3. Оценка стоимости транспортных средств: учебное пособие. Ведерников С.Р., Елисеев В.М. – Павлодар: Инновационный 
Евразийский университет, 2016 
37 п.7 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 
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где: S — оцениваемая стоимость объекта; 

a0, a1 — статистические параметры корреляционной модели. 

Многофакторные модели обычно построены на основе линейной или степенной 

функции, для трех параметров они имеют вид соответственно: 

S = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X                           (17) 

       S = a0 × X
a1

 × X
a2

 × X
a3                                                     

(18) 

Расчеты по корреляционным моделям дают достаточно приемлемые результаты, 

однако при этом требуется большой статистический материал. Количество объектов для 

построения модели должно превышать количество параметров-аргументов примерно в 6 

раз. Обычно в статистическую выборку включают не только близкие аналоги по 

функциям и исполнению, но и конструктивно подобные объекты, относящиеся к одному 

виду и образующие параметрические ряды
38

. 

Пример: необходимо разработать корреляционную модель для оценки имеющихся на 

предприятии множества листогибочных кривошипных прессов. Из прайс-листа взяты 

следующие сведения о ценах и основных параметрах отдельных моделей прессов данного 

класса: 

Таблица 2 

Модель  Усилие, кН  Длина стола, мм  Цена, д.е. 

ИГ1330  1000  2500  17 760 

ИГ1330В  1000  3150  18 600 

ИГ1332  1600  4050  29 300 

ИГ1334  2500  3150  43 760 

ИГ1334А  2500  5050  50 060 

 

На основе приведенных данных с помощью стандартной программы для EXCEL 

получена корреляционная зависимость стоимости (цены) листогибочных кривошипных 

прессов от основных параметров в виде степенной функции: 

S = 4,597 × X1
0,95 

 × X2
0,21

, 

где: Х1 — номинальное усилие пресса, кН; 

Х2 — длина рабочего стола, мм. 

Коэффициент корреляции — 0,99. 

Положим, надо определить полную стоимость замещения пресса с номинальным 

усилием 1600 кН и длиной стола 5050 мм. С помощью корреляционной модели получаем 

следующий результат: 

4,597×1600
0,95

×5050
0,21 

= 30 480 д.е. 

 

Практически корреляционные методы оценки применяются редко в связи с 

отсутствием готовых корреляционных моделей для конкретных оцениваемых объектов. 

Однако если перед оценщиком стоит проблема оценки большого количества однотипных 

машин, то целесообразно построить корреляционные зависимости для рассматриваемой 

группы оборудования и с их помощью произвести оценку. 

 

Для проверки правильности и значимости результатов сравнительного подхода 

используют коэффициент вариации, который не должен превышать 0,33. Вариация 

позволяет судить об однородности совокупности: 

- ˂ 17% - абсолютно однородная; 

- 17-33% - достаточно однородная
39

. 

 

                                                           
38 п.4.1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. 
Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемерикин. – М.: Интерреклама, 2003. 
39п.2.2.1.  Оценка стоимости транспортных средств. Учебное пособие./В.М.Елисеев-Павлодар:Инновац.Евраз.ун-т, 2014 
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7.2. Доходный подход 

В основе использования доходных методов для оценки объекта (имущественного 

комплекса – ИК) лежит предпосылка о том, что стоимость объекта определяется 

величиной возможного дохода, полученного от его эксплуатации в течение всего срока 

службы при условии наилучшего использования ИК. Это означает, что стоимость 

оборудования будет определяться также при оптимальных условиях его 

функционирования и содержания. В отдельных случаях это может быть достигнуто 

дополнительным оснащением машинного парка специальными устройствами, оснасткой, 

системами управления и пр. Все эти улучшения также должны быть учтены при оценке. 

Машины и оборудование являются лишь частью имущественного комплекса, который 

приносит доход в процессе функционирования. Поэтому впрямую решить задачу их 

оценки по величине совокупного дохода от эксплуатации всего ИК не представляется 

возможным. 

Однако можно воспользоваться методом исключения, который заключается в том, что 

из четырех составляющих стоимости всякого ИК – земля, недвижимость, оборудование и 

нематериальные активы – рыночная стоимость трех элементов (кроме оборудования) 

определяется достаточно точно. Для этого можно использовать аналоговые методы, 

нормативы и пр., что и позволяет получить реальный результат по этим составляющим. 

Другими словами, стоимость земли, недвижимости и нематериальных активов можно 

считать такими, которые поддаются прямому или укрупненному расчету. Стоимость 

оборудования в таком случае будет равна разнице между стоимостью всего ИК и ранее 

установленной стоимостью остальных составляющих имущественного комплекса. 

Расчетная формула имеет вид: 

С обор = С ик – (С земл + С недв + С немат.акт)         (19) 

где С обор – стоимость оборудования в составе имущественного комплекса; 

 С ик – стоимость имущественного комплекса, определенная одним из доходных 

методов;  

С земл – стоимость земли;  

С недв – стоимость недвижимости;  

С немат.акт – стоимость нематериальных активов
40

. 

Согласно п.5 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" методы 

доходного подхода включают в себя: метод дисконтированных денежных потоков, метод 

прямой капитализации, метод капитализации по моделям роста. 

Метод дисконтированных денежных потоков – определение стоимости исходя из 

условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от 

степени риска, связанного с использованием движимого имущества в коммерческих 

целях
41

. 

Метод предполагает определение дисконтированного денежного потока, получаемого 

от функционирования всей производственной системы и расчет общей текущей стоимости 

всей системы. Далее методом остатка (вычитанием из стоимости производственной 

системы стоимости земли, зданий и сооружений) определяется текущая стоимость 

машинного комплекса. 

Дисконтирование денежных потоков (ДП) осуществляется посредством расчета 

приведенной стоимости (ПС) денежного потока за каждый из будущих периодов с 

последующим суммированием всех приведенных стоимостей. 

   
   

     
 

   

      
        (20) 

где: ПС — приведенная стоимость будущих доходов; 

ДПn - поток денежных средств за i-й период (i=1,2, ...,n); 

I - выбранная ставка дисконтирования; 

                                                           
40 п.9, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
41 п.5 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 
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n - продолжительность (число периодов) владения
42

. 

Метод прямой капитализации – определение стоимости, исходя из условий 

сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода 

в неограниченные периоды времени
43

. 

Метод прямой капитализации чистого дохода также исходит из оценки среднего 

значения чистого операционного дохода и последующего преобразования его в текущую 

стоимость. Капитализация дохода — это метод преобразования (или конверсии) 

ежегодного дохода от объекта в его стоимость в соответствии с формулой: 

 

Стоимость = Доход / Ставка капитализации       (21) 

или 

Стоимость = Доход × Коэффициент капитализации      (22) 

где коэффициент капитализации = 1/СК 

В качестве показателя дохода, как правило, используется чистый доход от 

эксплуатации (ЧДЭ), а конкретно, — ожидаемый (прогнозируемый) ЧДЭ за предстоящий 

год или фактически достигнутый ЧДЭ за последний год
44

. 

Метод капитализации по моделям роста – определение стоимости, исходя из условий 

сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерно 

увеличивающейся величине дохода в неограниченные или ограниченные периоды 

времени, аналогичен методу прямой капитализации, но в отличие от него значение 

коэффициента капитализации находится не сравнительным подходом из рыночных 

данных, а рассчитывается на базе требуемой нормы отдачи на капитал
45

. 

На практике метод исключения малоприменим, выделить стоимость машин и 

оборудования из стоимости всего имущества и тем более определить стоимость машин и 

оборудования по-позиционно практически не представляется возможным. При 

определении общей стоимости имущественного комплекса рекомендуется использовать 

методы, разработанные для оценки бизнеса. 

Как правило, для отдельно оцениваемых единиц машин и оборудования доходный 

подход не используется. 

 

7.3. Затратный подход 

Методы затратного подхода базируются на мнениях о затратах, которые необходимы 

для создания объекта, и в ряде случаев не полностью учитывают конъюнктуру рынка, что 

следует учитывать в расчетах. 

Независимо от того, какой метод затратного подхода применяется при оценке, 

стоимость объектов определяется в следующей последовательности: 

1) сбор информации об объекте оценки (сведения о затратах на приобретение, 

транспортировку, сборку и др.) и об аналогичных оцениваемому или идентичных 

объектах (сведения об их ценах, основных характеристик и параметрах); 

2) анализ объекта оценки (анализ калькуляции) выделение, при необходимости, из 

целого объекта его составных частей; 

3) изучение зависимости между ценами на объекты-аналоги и их параметрами; 

4) подбор для каждого оцениваемого объекта наиболее подходящего метода оценки и 

проведение необходимых расчетов для определения стоимости; 

5) определение для каждого объекта оценки потерь стоимости в результате всех 

видов износа (физического, функционального и внешнего); 

6) определение рыночной или иной стоимости с учетом износа. 

                                                           
42п.7.1.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
43 п.5 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 
44п.7.1.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
45 п.5 стандарта оценки "Оценка стоимости движимого имущества" 
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Методы затратного подхода обладают универсальностью, ведь любой объект машин и 

оборудования является продуктом производства и характеризуется определенными 

производственными затратами. 

Для специального и специализированного имущества, которое изготавливается по 

индивидуальным заказам, методы затратного подхода являются единственно возможными 

методами оценки, т.к. для таких объектов невозможно найти аналоги, и поэтому 

сравнительный подход для их оценки не используется
46

. 

Ниже представлено краткое описание методов затратного подхода оценки. 

Метод поэлементного расчета затрат. Метод заключается в суммировании 

стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение, 

транспортировку и сборку с учетом прибыли. 

Данный метод применяется, когда объект оценки состоит из отдельных законченных 

узлов (блоков), а сборка не очень сложная. Примером может служить поэлементная 

оценка самолета, планера и двигателей, которые можно заказать и купить отдельно.  При 

этом следует учитывать, что цены на отдельные узлы сильно зависят от фирмы-

производителя. Функциональное устаревание при этом методе определения стоимости 

учитывается автоматически, т.к. цены на морально устаревшие комплектующие 

снижаются. Поэтому при расчете достаточно учитывать физический износ объекта оценки 

и его экономическое устаревание. В конструкции объекта выделяют стандартные узлы и 

элементы, для которых можно найти аналоги на рынке. Данный метод применяется 

крайне редко
47

. 

Во многих источниках метод упоминается также как поагрегатный. Технология 

использования поагрегатного метода такова: 

1. Составляется перечень основных частей оцениваемого объекта (устройства, блоки, 

агрегаты и т. д.), которые могут быть приобретены отдельно. 

2. Оценщик собирают ценовую информацию по каждой части объекта оценки, то есть 

рыночные цены комплектующих узлов. 

Собранные сведения о ценах отдельных частей объекта используют для расчета 

полной себестоимости объекта оценки в целом, используя формулу: 

Сполн = (1+Ксоб)х∑Цэлементов        (23) 

где: 

∑Ц элементов – это суммарная стоимость комплектующих изделий объекта, которая 

рассчитана по рыночным ценам; 

К соб – коэффициент, который учитывает собственные затраты изготовителя (обычно 

составляет 30-40% от общих затрат). 

Затем оценщик определяет восстановительную стоимость объекта оценки (RV) по 

формуле: 

    
             

          
                    (24) 

где 

Н пр – ставка налога на прибыль; 

Кр – показатель рентабельности продукции, то есть доля чистой прибыли и торговой 

наценки по отношению к цене. 

Самое сложное в использовании этой формулы заключается в определении показателя 

рентабельности (Кр), так как он во многом зависит от рыночного спроса на объект-аналог. 

Практика показывает, что: 

Кр= 0,25 - 0,35, когда повышенный рыночный спрос; 

Кр = 0,10 - 0,25, когда средний рыночный спрос; 

                                                           
46п.2.1.  Оценка стоимости транспортных средств. Учебное пособие./В.М.Елисеев-Павлодар:Инновац.Евраз.ун-т, 2014 
47п.2.1.1.  Оценка стоимости транспортных средств. Учебное пособие./В.М.Елисеев-Павлодар:Инновац.Евраз.ун-т, 2014 
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Кр = 0,05 - 0,10, когда малый рыночный спрос
48

. 

Пример: определить восстановительную стоимость специальной электросварочной 

установки, состоящей из электросварочного агрегата, металлической конструкции, 

ограждающей рабочее место сварщика, прожектора (мощного светильника). Исходные 

данные для расчета: габаритные размеры специальной установки, мм – 2000 х 1200 х 2500, 

общая масса конструкции, кг – 405, потребляемая мощность, кВт – 2,5, ставка налога на 

прибыль – 0,20. 

Однородными объектами для каждой составной части электросварочной установки 

являются: 

- функции электросварочного агрегата могут с успехом выполнять четыре переносные 

установки для термической резки металлов, стоимость четырех таких установок 

составляет: 5 300 х 4 = 21 200 д.е.; 

- металлическая конструкция, ограждающая рабочее место сварщика, представляет 

собой металлический шкаф, масса которого около 230 кг. Цена 1 кг холоднокатаного 

стального листа равна 800 д.е. Следовательно затраты на металл составляют: 800 х 230 = 

184 000 д.е. К этой сумме прибавляем еще стоимость двух квадратных метров стекла и 

получаем: 184 000 + 300 = 184 300 д.е.; 

- прожектор аналогичен светильнику ЛПО 2x40, цена которого 5 000 д.е.. 

Суммарная стоимость однородных объектов составляет: 21 200 + 184 300 + 5 000 = 

210 500 д.е. 

Полная себестоимость специальной электросварочной установки (коэффициент 

собственных затрат принимаем – 0,4) составляет: 

С пол = (1+0,4) х 210 500 = 294 700 д.е. 

Восстановительная стоимость специальной электросварочной установки (при 

показателе рентабельности 5%) составит: 

   
                

             
               

 

Метод анализа и индексации имеющихся калькуляций. Метод заключается в 

определении стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию, 

по экономическим элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, заработную 

плату рабочих и косвенные расходы), приводя их тем самым к современному уровню цен. 

Данный метод применяется при оценке специального и специализированного 

оборудования, для которого трудно или невозможно подобрать аналоги, но можно найти 

старые калькуляции. 

Задача оценщика состоит в том, чтобы на основе анализа привести затраты, 

отраженные в калькуляции, к современному уровню цен и найти тем самым полную 

стоимость воспроизводства объекта оценки. 

В некоторых случаях оценщик может получить от заказчика оценки старые 

калькуляции на приобретенные когда-то единицы оборудования. Эти калькуляции можно 

найти в приложениях к договорам с заводами-изготовителями, обосновывающих 

договорные цены на изготовление продукции. 

На этапе анализа калькуляции необходимо убедиться, что она относится именно к 

оцениваемому объекту и в нее не вошли затраты на какой-либо попутно заказанный 

объект, что данная калькуляция единственная для оцениваемого объекта и нет других 

калькуляций на доукомплектование объекта. Надо выяснить, нет ли каких-либо явных 

диспропорций в структуре себестоимости по статьям затрат. 
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Первоначальную себестоимость объекта пересчитывают как сумму затрат на 

материалы, комплектующие изделия, зарплату рабочих и косвенные расходы по 

укрупненным нормативам в современных ценах. 

Под влиянием инфляции цены, как на сами объекты, так и на ресурсы, из которых они 

изготовлены, меняются. Динамику цен на протяжении ряда лет можно проследить по 

ценовым индексам
49

. 

Особенность этого метода состоит в том, что индексированию подвергают не 

стоимость (цену) объекта в целом, а затраты, из которых складывается его себестоимость. 

Если объект оценки, например, изготовлен из черных металлов, то для индексации 

затрат на материалы используют индексы цен на продукцию черной металлургии. Если в 

объекте оценки большой удельный вес составляет черный и цветной металл, то 

используют индексы цен, комбинируя их из индексов цен на продукцию черной и цветной 

металлургии. Затраты на энергоносители индексируют по индексу цен на продукцию 

электроэнергетики. Затраты на оплату труда индексируют по величине среднемесячной 

заработной платы в промышленности. 

Далее оценщик суммирует проиндексированные затраты и определяет таким образом 

себестоимость объекта на момент оценки. Затем определяет восстановительную 

стоимость оцениваемого объекта по формуле: 

    
             

          
        (25) 

где 

Н пр – ставка налога на прибыль; 

Кр – показатель рентабельности продукции, то есть доля чистой прибыли и торговой 

наценки по отношению к цене. 

Отталкиваясь от исходной стоимости объекта (Sисх) без учета НДС, его полную 

себестоимость определяют по формуле: 

       
               

       
      (26) 

где: 

С полн – полная себестоимость изготовления объекта оценки; 

S исх – исходная стоимость оцениваемого объекта
50

. 

 

Метод укрупненного расчета себестоимости. Метод заключается в определении 

стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным 

нормативам производственных затрат с учетом рентабельности производства. 

Существование технологической общности у разнотипного оборудования позволяет 

оценивать его себестоимость по единой методике и по единым укрупненным нормативам 

производственных затрат. 

Данный метод применяется при расчете стоимости новой продукции на стадии 

разработки и проектирования. При этом методом укрупненного расчета затрат 

определяется полная себестоимость изготовления с учетом рентабельности производства. 

Стоимость нового оборудования определяется по формуле: 

С = Сn х (1+Р)     (27) 

где: 

С – стоимость нового оборудования; 

Сn – полная себестоимость производства; 

Р – необходимая рентабельность – относительная величина, зависящая от прибыли и 

стоимости основных и оборотных средств. 

Полная себестоимость определяется по формуле: 
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Сn = (М+И+З х (1+α) х (1+β)        (28) 

где: 

М – стоимость основных и вспомогательных материалов (проката черных и цветных 

металлов, провода, кабеля, лакокрасочных, химических, изоляционных и других 

материалов); 

И – стоимость покупных изделий и полуфабрикатов (электровакуумных, 

полупроводниковых элементов, реле, резисторов, конденсаторов, приборов и др.); 

З – основная заработная плата производственных работников; 

α – коэффициент, учитывающий величину накладных расходов (цеховых и 

общезаводских), включающих заработную плату административно-управленческого 

персонала, вспомогательных рабочих, дополнительную заработную плату 

производственных работников, отчисления органам социального страхования, 

амортизационные отчисления, общехозяйственные и другие затраты; 

β – коэффициент, учитывающий непроизводственные расходы, включающие расходы 

по подготовке кадров, сбыту продукции, освоению нового производства и др. 

Полная стоимость производства складывается из прямых (М, И, З) и косвенных 

затрат, определяемых коэффициентами α и β. Для определения полной себестоимости 

производства нового оборудования на стадии технического проектирования и подготовки 

ее производства используют типовую структуру прямых производственных затрат, так как 

установлено, что структура прямых затрат (удельные веса М, И, З в общей сумме затрат) 

аналогична для однотипного оборудования. 

При этом стоимость покупных изделий и полуфабрикатов определяется на основе их 

спецификации и действующих прейскурантов оптовых цен с учетом трат транспортно-

заготовительных расходов
51

. 

Чтобы применять методику расчета стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств и других технических устройств с помощью укрупненных нормативов, 

необходимо накапливать и систематически обновлять данные из сферы производства, 

разрабатывать и систематически обновлять стоимостные нормативы
52

. 

Метод замещения или аналого–параметрический метод. Метод основан на 

принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по 

полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и 

технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость 

оцениваемого объекта. 

Метод замещения базируется на предположении, что улучшение параметров объекта 

оценки, а следовательно, его потребительских свойств связано с увеличением затрат на 

изготовление данного объекта и, как следствие, стоимости. 

При выборе объектов сравнения (идентичных объектов или объектов аналогов) 

данные на них должны отвечать ряду требований: 

 идентичность выполняемой функции с оцениваемым объектом (функциональное 

сходство). Наличие у аналога добавочных функций снижает стоимость оцениваемого 

объекта, отсутствие – увеличивает; 

 сходство основных характеристик и параметров; 

 одновременность (данные по стоимости должны быть ближайшими по времени 

к моменту оценки). 

Установление сходства показателей, влияющих на стоимость, осуществляется 

последовательно по двум уровням: 

1) конструктивное сходство, то есть сходство оборудования по конструкции, 

компоновке, составу и однородности элементов; 
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2) параметрическое сходство, то есть сходство по значениям параметров. 

Анализ параметрического сходства предполагает, что 2-3 главных параметра у 

объектов сравнения должны совпадать. 

Например, для транспорта основными параметрами, влияющими на стоимость, 

являются: 

 мощность двигателя; 

 пассажировместимость; 

 вес коммерческой загрузки; 

 тип и марка транспортного средства; 

 дата изготовления и т.п. 

При определении стоимости объекта методом замещения за стоимость аналога 

берется либо себестоимость изготовления аналога, отпускная цена завода-изготовителя 

(без учета НДС), либо торгово-посреднической фирмы. 

Источником информации о цене могут быть: 

 бизнес - справочники и бюллетени  цен товарного рынка;  

 межрегиональные информационно-аналитические сборники; 

 каталоги предприятий - производителей; 

 прайс-листы предприятий-производителей; 

 прайс-листы торговых фирм; 

 сведения о торгах, опубликованные в средствах массовой информации и 

специальной литературе; 

Для получения дополнительных данных, подтверждающих текущую рыночную  

стоимость, используются следующие источники информации: 

 базы данных для предпринимателей; 

 информация сети Интернет; 

 торговые ярмарки и выставки; 

 аукционы; 

 газетные рекламные объявления; 

 официальные сведения дилеров и дистрибьюторов; 

 информационно-ценовые базы данных; 

 данные из отчетов об оценке других фирм. 

Степень сходства объекта оценки и аналога определяется по элементам сравнения.  

Элементы сравнения объединяются в группы: 

1. Характеристика объекта: 

 функциональные; 

 технические; 

 фирма-производитель. 

2. Состояние объекта: 

 возраст; 

 совокупный износ; 

 техническое состояние; 

 комплектность; 

 товарный вид. 

Определение стоимости объекта путем сравнений его технико-экономических 

характеристик и конструктивных особенностей с характеристиками сравниваемых 

объектов приводит к необходимости внесения поправок к цене. Вносимые в стоимость 

объекта сравнения корректировки подразделяются на два вида: 

1) коэффициентные, вносимые умножением или делением на тот или иной 

коэффициент; 

2) поправочные, вносимые прибавлением или вычитанием абсолютной поправки. 
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 Вначале делаются коэффициентные корректировки, а затем поправочные. 

При оценке не всегда удается найти аналог, который в точности совпадает с 

оцениваемым оборудованием по основному параметру. В этом случае возникает 

необходимость учета этого различия исходя из допущения, что стоимость объекта зависит 

от соотношения параметров оцениваемого объекта с аналогом. Если оцениваемые 

параметры отличаются от аналога не более чем на 20%, то их стоимость изменяется 

практически прямо пропорционально их изменению. При больших различиях взаимосвязь 

между стоимостью оцениваемого объекта и аналога будет степенной. Расчет будет 

производиться по формуле: 
B

A

F
A

N

N
VV 








               (29) 

где: 

V  - стоимость оцениваемого объекта;  

VA – стоимость аналога; 

NF – мощность оцениваемого объекта; 

NAN  – мощность аналога; 

B   - коэффициент торможения. 

Для расчета коэффициента торможения необходимо знать параметры и стоимость 

двух аналогов с наибольшей и наименьшей известной стоимостью
53

. 

Пример 1: стоимость двух аналогов 262 и 174,6 д.е., а оцениваемые параметры этих 

объектов составляют соответственно 4,0 и 2,5 т.с. Тогда коэффициент торможения будет 

равен В=0,8635. 
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Величину оцениваемого объекта, у которого данный параметр N=3,0, можно 

рассчитать по формуле: 
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Пример 2: определить полную восстановительную стоимость сварочного 

выпрямителя ВД-301. Для расчета полной восстановительной стоимости (RV) нами была 

использована информация о ценах на новое аналогичное оцениваемому имущество, 

размещенная торгующими организациями в сети Интернет. В ходе анализа рынка 

осуществлен отбор трех предложений о продаже сварочных выпрямителей ВД-301, 

характеристики которых полностью совпадают с объектом оценки, представим 

выявленные предложения о продаже: 

Таблица 3 

Наименование 
Стоимость 

предложения, д.е. 
Источник информации 

Сварочный выпрямитель ВД-301    

аналог №1 140 990 

http://bmm-

01.pulscen.kz/goods/40126626-

vypryamitel_svarochny_vd_301  

аналог №2 149 990 

http://epitsentr-

tehno.pulscen.kz/goods/20876892-

vypryamitel_svarochny_vd_301  

аналог №3 149 700 

http://azia-

techno.pulscen.kz/goods/29870342

-vypryamitel_svarochny_vd_301  
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Среднеарифметическое значение стоимости составляет: 

(140 990 + 149 990 + 149 700)/3 =  146 893 д.е. 

Стоимости предложения сварочного выпрямителя ВД-301 находятся в одном ценовом 

диапазоне и отличаются от их средней на допустимую величину, вариация составляет 

2,8%, что позволяет применить полученный результат в качестве полной 

восстановительной стоимости оцениваемого объекта. 

Индексный метод. Метод заключается в приведении базовой стоимости объекта 

оценки (первоначальной балансовой стоимости, стоимости воспроизводства по 

предыдущей переоценке) к современному уровню цен с помощью индекса (или цепочки 

индексов) изменения цен по соответствующей группе движимого имущества за 

соответствующий период. 

Индекс (тренд) цен получают путем анализа изменения (колебания) себестоимости 

или цен с течением времени, т.е. тренды не рассчитывают от рыночной стоимости, а 

только от затрат. Изменения цен (себестоимостей) прослеживаются на протяжении ряда 

лет по однородному оборудованию, затем сравниваются друг с другом, в результате чего 

рассчитываются индексы цен. 

В Казахстане индексы цен по всем основным группам оборудования отслеживает 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан и 

публикует информацию, доступную для скачивания на ресурсе http://stat.gov.kz. 

Интересующая информация содержится в документе «Индексы увеличения стоимости 

основных средств за … год» (Официальная статистическая информация (по отраслям) → 
Финансы предприятий → Индексы увеличения стоимости основных средств за … год). 

Алгоритм определения полной восстановительной стоимости с использованием 

индексного метода можно представить в виде следующей формулы: 

RV = RV0 х Tr (30) 

где: 

RV - полная восстановительная стоимость объекта; 

RV0 - первоначальная стоимость объекта оценки; 

Tr – тренд – произведение годовых индексов изменения стоимости за период 

эксплуатации оцениваемого имущества по данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. 

Пример: определить полную восстановительную стоимость станка по состоянию на 

01.01.2018 года, при условии, что станок приобретен в 2015 году по стоимости 1 200 000 

д.е., по данным завода-изготовителя срок службы станка 10 лет. 

Для определения тренда используем данные Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан, согласно которым индексы увеличения 

стоимости для станков со степенью износа менее 30% составляют: за 2017 год – 1,017, за 

2016 год – 1,052, за 2015 год - 1,045, тогда Tr = 1,045*1,052*1,017=1,118, RV = 1 200 000 * 

1,118 = 1 341 600. 

Таким образом, полная восстановительная стоимость станка по состоянию на 

01.01.2018 г. составляет 1 341 600 д.е. 

 

Метод удельных ценовых показателей. Метод заключается в расчете стоимости на 

основе удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного 

ценообразующего параметра (производительности, мощности и так далее), массы или 

объема.  

При определении стоимости методом удельных ценовых показателей исходят из 

предположения о наличии прямой пропорциональной зависимости между стоимостью 

объекта и главным его параметром. Стоимость рассчитывается по формуле: 

RV=Суд*N             (31) 

http://stat.gov.kz/
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где: 

RV - полная восстановительная стоимость объекта (искомая стоимость); 

Суд - удельный ценовой показатель, приходящийся на единицу главного параметра 

(производительности, мощности, грузоподъемности и т.д.), массы или объема - удельная 

стоимость объекта; 

N - значение главного параметра оцениваемого объекта. 

Выбор главного параметра зависит от назначения машины или оборудования: для 

грузовых транспортных средств - грузоподъемность, для двигателя - мощность, для станка 

- размер обрабатываемой детали и т.д. 

Метод расчета по удельно-ценовым показателям универсален и прост в 

использовании, но имеет не высокую точность оценки
54

. 

Пример: необходимо оценить специальный станок для внутренней протяжки втулок. 

Станок был изготовлен кустарным образом в ремонтном цехе завода и аналогов ему нет. 

В качестве влияющего затратного фактора была выбрана масса станка, которая у 

оцениваемого станка равна 3500 кг. Внешне по конструкции станок похож на 

вертикально-сверлильный станок, поэтому из вертикально-сверлильных станков с массой 

в диапазоне от 800 до 4200 кг была сформирована выборка. Расчет удельного показателя 

— цены одного килограмма массы приведен в таблице: 

Таблица 4 

Модель станка Масса, кг Цена станка, д.е. 
Цена 1 кг 

станка, д.е. 
2С132  1200  117 000  97,50 

2C163Б  4250  300 000  70,59 

2Е78ПН  2680  165 000  61,57 

2Н135  1200  105 000  87,50 

2Г125  800  78 000  97,50 

 
Рассчитанные статистические характеристики: среднее значение цены 1 кг станка 

— 82,93 ≈ 83 д.е., среднее квадратическое отклонение — 16,23, коэффициент вариации 

(отношение среднего квадратического отклонения к среднему значению показателя) — 

0,195 = 19,5%. Так как коэффициент вариации не превысил 20%, то принимаем среднее 

значение цены одного килограмма массы в 83 д.е. за норматив. Полная восстановительная 

стоимость оцениваемого станка 83 × 3500 = 290 500 д.е. 

 
8. Износ и амортизация 

Одним из главных факторов, вызывающих уменьшение надежности машин с 

течением времени, является их износ.  

Износ — это технико-экономическое понятие, отражающее, с одной стороны, 

снижение уровня потребительских свойств машины и уменьшение ее работоспособности, 

а с другой стороны, соответствующее этим процессам снижение стоимости машины как 

объекта оценки (обесценение). 

Обесценение, вызванное износом, необходимо отличать от амортизации, 

применяемой в бухгалтерском учете. 

Амортизация в бухгалтерском учете — это процесс распределения первоначальных 

затрат, связанных с приобретением машины, на весь срок ее полезного использования. 

Очевидно, что расчет амортизации, каким бы способом он не проводился, не является 

оценочной процедурой. Остаточная стоимость, которая определяется при учете 

амортизации, не является рыночной стоимостью, так как не учитывает состояния машины, 

                                                           
54п.2.1.6.  Оценка стоимости транспортных средств. Учебное пособие./В.М.Елисеев-Павлодар:Инновац.Евраз.ун-т, 2014 
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ее полезности и возможного отставания от уровня современных машин того же 

функционального назначения. Это учетная остаточная стоимость машины. 

Примером, подтверждающим отсутствие связи между полезностью машины и ее 

остаточной балансовой стоимостью, является использование коэффициентов ускорения 

амортизации при лизинге, когда за три года эксплуатации машины у лизингополучателя ее 

балансовая стоимость практически приближается к нулю, а рыночная стоимость остается 

еще достаточно большой
55

. 

 

9. Обесценение машин и оборудования 

9.1. Физический износ 

Физический износ есть потеря стоимости, обусловленная естественным 

изнашиванием в процессе эксплуатации и различными природными воздействиями. При 

определении физического износа оценщик должен полагаться на факты, относящиеся к 

рассматриваемому объекту, в особенности на его возраст и характер использования. При 

рассмотрении физического износа оценщик должен быть уверен в том, что он измеряет 

только степень физической изношенности, а не некую общую величину обесценения, 

включающую наряду с физическим износом, некоторые факторы ухудшения 

функциональных параметров или снижения полезной эффективности. Например, 

физический износ логарифмической линейки, все еще находящейся в своем футляре, 

упакованной в пленку, ни разу не использовавшейся равен 0%. В тоже время она на 100% 

функционально устарела для использования ее в тех целях, для которых она была 

сконструирована и изготовлена. 

Режим эксплуатации является, по-видимому, наилучшим индикатором физического 

износа. Оборудование, работающее 24 часа в сутки, изнашивается быстрее, чем такое же 

оборудование, работающее 8 часов в сутки. Оборудование, которое эксплуатируется в 

пыльной, загрязненной, абразивной и/или коррозионной атмосфере, будет изнашиваться 

быстрее, чем оборудование, работающее в чистой среде. Машины, только что прошедшие 

капитальный ремонт, находятся в лучшем физическом состоянии, чем те, которые 

требуют ремонта. Свежий слой краски нисколько не улучшает физическое состояние 

станка. Свежая краска может свидетельствовать о высоком уровне технического 

обслуживания, но также может использоваться для скрытия дефектов. Оценщик не 

должен ограничиваться одним только поверхностным осмотром, ему следует внимательно 

изучить любые случаи неординарного техобслуживания или ненормального 

эксплуатационного износа
56

.  

Сущность физического износа в том, что под влиянием эксплуатации оборудование 

теряет свои первоначальные свойства, т.к. стираются поверхности, затупляются кромки, 

теряется соосность валов и пр. В результате ухудшения рабочих характеристик, которые 

предусматриваются техническим паспортом завода-изготовителя, оборудование снижает 

производительность, надежность, что приводит к потере стоимости. 

В результате оборудование может перейти в предельное (аварийное) состояние. В 

этом случае владелец имущества принимает решение о проведении ремонта, 

модернизации объекта или прекращении его эксплуатации и замене новым 

оборудованием. 

Для более полного представления о природе и особенностях физического износа, 

управления им выделяют несколько видов физического износа: 

 

                                                           
55 п.3.1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. 
Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемерикин. – М.: Интерреклама, 2003. 
56гл.8 «Концепция обоснованной рыночной стоимости» Роберт С.Свобода, ASA 
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Рисунок 2. Виды физического износа оборудования 

 

По признаку наличия видимых отклонений различают скрытый или неявный и явный 

физический износ. Скрытый или неявный износ проявляется в незначительных, иногда с 

трудом фиксируемых отклонениях в работе машины от нормативных величин, которые, 

однако, со временем приобретают постоянный, системный характер и проявляются в 

поломках, отказах и пр. Другими словами, износ становится явным. 

При грамотной эксплуатации можно оттянуть время появления явных отказов за 

счет ряда профилактических мероприятий – мониторинг состояния оборудования по 

отдельным параметрам, наиболее напряженным узлам машины, своевременный ремонт и 

замена изношенных элементов еще до их разрушения. Для решения этой задачи 

используют либо систему планово-профилактических мероприятий (обслуживание, 

ремонты, модернизация и пр.), либо постоянный мониторинг состояния оборудования по 

специальной программе, а затем целевой ремонт и замена наиболее опасных, изношенных 

элементов машины. 

Различают постоянный и аварийный физический износ. Обычно причиной 

физического износа являются естественное старение узлов и деталей, стирание граней и 

режущих поверхностей, поверхностное разрушение материала и пр., т.е. изнашивание 

именно в результате работы машины, ее эксплуатации. Такой износ считается 

нормальным, он происходит постоянно, непрерывно. Другое дело, что чем качественнее 

конструкция машины, материалы, из которых изготовлены детали, чем выше культура 

эксплуатации и квалификация персонала, тем скорость износа будет ниже, а фактический 

срок службы машин – продолжительнее. На интенсивность процесса нормального износа 

влияют также качество монтажа и эксплуатации машины. 

Однако может быть ситуация, когда оборудование отказывает по причине различных 

форс-мажорных, чрезвычайных обстоятельств. Такой износ называют аварийным. Он не 

прогнозируется, а причиной его является низкое качество самого оборудования, его 

монтажа, ремонта и эксплуатации. Нередки ситуации, когда оборудование прошло весь 

период плановой и внеплановой эксплуатации и не имело аварийных отказов. 

И, наконец, разделяют устранимый и неустранимый физический износ. В каждом 

отдельном случае, когда имеются неявные, а тем более, явные отказы, необходимо 

принимать решение либо о ремонте и восстановлении оборудования, либо о замене его 
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новым объектом аналогичного назначения. Исходя из этого, физический износ и 

разделяют на устранимый и неустранимый. 

Устранимый износ допускает ремонт и модернизацию оборудования, поскольку 

имеется техническая возможность улучшить рабочие характеристики, а затраты на 

проведение восстановительных работ не превышают средств на приобретение нового 

объекта. К тому же дополнительно появляется значительный запас, ресурс времени 

устойчивой, надежной работы у отремонтированного и модернизированного 

оборудования. 

Неустранимый физический износ появляется, когда техническое состояние 

оборудования слишком плохое и для его восстановления требуются значительные 

средства – большие, чем для приобретения нового объекта аналогичного назначения с 

полным временным ресурсом. 

Справедливости ради нужно сказать, что вопрос устранимого или неустранимого 

износа – это в современных условиях скорее проблема экономических средств, чем 

технических возможностей. В то же время грамотная техническая политика 

предусматривает полноценное использование оборудования в пределах нормативного 

срока службы без значительного продления его за счет ремонтов и модернизаций. Это 

позволяет предприятию своевременно обновлять фонды и повышать эффективность 

производства. Правда, в каждом конкретном случае предприятие решает эти вопросы с 

учетом специфики, как производства, так и самого оборудования. 

Некоторые авторы разделяют физический износ на 2 вида – физический износ 1-го и 

2-го рода. Износ 1-го рода – это такой, который постоянно накапливается в процессе 

эксплуатации. Сюда относится постоянный, явный и неявный износ. Износ 2-го рода – это 

аварийный износ. Как видим, в эту классификацию не укладываются понятия 

устранимого и неустранимого износа, поэтому лучше пользоваться более подробной, 

ранее описанной схемой (рис. 2). 

В целом, независимо от вида износа можно констатировать, что физический износ 

оборудования зависит от таких факторов: 

 конструктивные качества самого объекта; 

 качество материалов, из которых изготовлена машина; 

 качество сборки и монтажа; 

 уровень загрузки оборудования в процессе эксплуатации; 

 качество обслуживания и ремонтов; 

 условия эксплуатации; 

 квалификация персонала
57

. 

Рассмотрим более подробно методы определения физического износа машин и 

оборудования. 

1) Метод эффективного возраста (метод срока жизни) 

Этот метод заключается в анализе соотношения «возраст/срок службы». Для оценки 

износа вводится понятие эффективного возраста (Тэф) оборудования. Если 

хронологический возраст (Т) — это количество лет, прошедших со времени создания 

машины, то эффективный возраст (Тэф) — это возраст, соответствующий физическому 

состоянию машины, отражающий фактическую наработку машины за срок Т и 

учитывающий условия ее эксплуатации. 

Знание эффективного возраста объекта оценки позволяет более обоснованно судить о 

его износе. 

Если эффективный возраст (Тэф) машины известен, то коэффициент физического 

износа определяется по формуле: 

Ки.физ 
   

  
                          (32) 

                                                           
57 п.4.4, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
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где Тн — нормативный срок службы машины. 

Обычно для определения Тэф экспертно оценивают остающийся срок службы (Тост) 

объекта оценки до его изъятия из эксплуатации и списания. В этом случае: 

Тэф = Тн – Тост                  (33) 

Определение остающегося срока предполагает, что оценщику известно, как машина 

будет эксплуатироваться с момента оценки до самого окончания срока ее службы 

(сменность, нагрузки, условия работы и т.п.). 

Для машин типична работа с переменными нагрузками. Для части из них (обычно 

специальных или используемых в массовом производстве) характерна упорядоченная 

работа с периодической закономерностью. Однако в машинах общего назначения режим 

работы формируется под совокупным влиянием большого количества факторов. 

Установить достаточно точно закономерности изменения режима работы за время работы 

машины оценщик практически не может. Поэтому он может лишь довольствоваться 

информацией, косвенно характеризующей загрузку машины при работе лишь на 

протяжении обозримого времени. 

Метод предполагает, что возможны иные пути нахождения Тэф. Например, для 

определения Тэф можно использовать метод корректировки хронологического возраста Т 

машины с помощью ряда коэффициентов, отражающих условия эксплуатации машины. 

Для этого можно воспользоваться такими показателями, как характер производства, 

сменность и условия работы объекта оценки. При назначении срока полезного 

использования (срока службы) предполагалось вполне определенное использование 

машины. Если известно, что машина эксплуатировалась в иных условиях, то для 

определения эффективного возраста вполне оправдана корректировка ее 

хронологического возраста в соответствии с изменившимися условиями: 

Тэф = Т х Ксм х Кхn х Кур                 (34) 

 

где Ксм — коэффициент сменности, равный отношению средней фактической 

сменности работы машины к номинальной, на основе которой назначен срок полезного 

использования оборудования. Например, для машиностроения эта величина 

приблизительно равняется 1,7–1,8. 

Кхn — коэффициент характера (типа) производства, в условиях которого фактически 

работает машина (0,9–1 — для массового производства, при котором оборудование 

загружено полностью; 0,67–0,77 — для серийного производства; 0,5–0,65 — для 

единичного производства); так как этот коэффициент характеризует внутрисменное 

использование оборудования, его часто называют коэффициентом внутрисменного 

использования (Кви); 

Кур — коэффициент условий работы машины (1 — при работе в цеховом помещении; 

0,6–0,7 — при работе в отдельном помещении; 1,3–1,5 — при вредных для оборудования 

условиях работы (высокая интенсивность загрязнения или запыленности, повышенная 

влажность, контакт с химически активной средой и т.п.); при очень высокой 

интенсивности загрязнения 3–5). 

Произведение всех трех коэффициентов назовем коэффициентом использования 

машины: 

Кисп = Ксм х Кви х Кур            (35) 

Таким образом: 

Тэф = Т х Кисп                                (36) 

 

Корректировка хронологического возраста с целью определения Тэф может дать 

надежные результаты, если значения использованных коэффициентов достаточно точно 

отражают условия эксплуатации объекта оценки за весь период его эксплуатации, 

предшествующий моменту оценки. 
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Пример: хронологический возраст машины Т = 10 лет. Машина работает в две смены 

(Ксм = 1), в единичном производстве (Кви = 0,67) и установлена в одном из цехов 

предприятия (Кур = 1). 

Эффективный возраст машины при таких условиях загрузки можно оценить, как: 

Тэф = 10 × 1 × 0,67 × 1 = 6,7 года, 

то есть фактически машина выглядит моложе своего хронологического возраста. 

Соответственно она лучше сохранила свои потребительские свойства. 

Для определения коэффициента физического износа нужна информация о сроке 

полезного использования машины. Пусть Тн = 12 лет (по данным завода-изготовителя). 

Тогда: 

Kи.физ = Тэф/Тн = 6,7/12 = 0,56 или 56% 

Сопоставляя оба подхода к определению Тэф, следует отметить, что оба они обладают 

недостатком в части неопределенности условий эксплуатации объекта за пределами 

некоторого интервала времени, примыкающего к моменту оценки.
58

. 

В качестве нормативного срока службы Тн обычно принимают срок полезного 

использования объектов оценки – период, в течение которого, как предполагается, актив 

будет производить продукцию и приносить доход своему владельцу. Информацию об этой 

величине Оценщик может получить из разных источников. Рассмотрим те из них, которые 

используются наиболее часто: 

- техпаспорт/техдокументация. Срок службы в техпаспорте устанавливается заводом-

изготовителем, является одним из наиболее надёжных источников для установления 

сроков службы машин и оборудования; 

- справочник оценщика «Сборник нормативно-справочных документов «Методы 

затратного подхода», выпущенный комитетом регистрационной службы и оказания 

правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан совместно с НИИ 

проблем устойчивого развития регионов Инновационного Евразийского университета, 

2009г. Является одним из наиболее надёжных источников для установления сроков 

полезной службы часто встречающихся основных средств; 

- экспертные мнения специалистов Заказчика (собственника оборудования). Лучше, 

если оно как-то закреплено документально: сканами или заверенными выписками из 

технических паспортов на оборудование, актами технического осмотра, справками 

эксплуатационных служб. Специалисты, эксплуатирующие оборудование, лучше всего 

знают его реальное техническое состояние, но существует риск искажения информации 

ввиду различных обстоятельств; 

- экспертные мнения специалистов Исполнителя. В оценке встречаются такие объекты 

оценки, которые не содержатся ни в одном из вышеуказанных источников информации. 

Для таких объектов Оценщик может определить срок полезной службы экспертно. Как 

правило, это мнение он согласовывает с Заказчиком. 

В практике оценки применяется также метод расчета физического износа на 

основании данных о фактическом возрасте и остаточном сроке службы объекта оценки. 

Он применяется в случае, когда отсутствуют данные о нормативном сроке службы 

объекта оценки до списания, но возможно с использованием инструментальной 

диагностики или экспертным методом определить остаточный срок службы объекта 

оценки. Формула расчета выглядит следующим образом:  

Ки.физ = [Тфакт / (Тфакт + Тост)] * 100%            (37) 

где Тфакт – фактический срок эксплуатации объекта оценки. 

Существуют следующие соотношения между эффективным и фактическим возрастом: 

1. Тэф = Тфакт возникает при эксплуатации оборудования в точном соответствии с 

техническими условиями, а также в случаях, когда за время эксплуатации не произошло 
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существенного совершенствования технологии в данной области и отсутствуют внешние 

причины, изменяющие стоимость оборудования. 

2. Тэф < Тфакт возникает, когда оборудование эксплуатировалось с более низкой 

интенсивностью, чем предусмотрено в технической документации, выводилось из 

эксплуатации на какое-то время, подвергалось модернизации или капитальному ремонту, 

а также в тех случаях, когда на рынке имеется недостаток аналогичного оборудования. 

3. Тэф > Тфакт возникает, если оборудование эксплуатировалось с нарушением 

технических условий при несоблюдении периодичности технического обслуживания, а 

также в случаях, когда в данной отрасли совершенствовались технологии и увеличивались 

предложения в данном сегменте рынка. Эта ситуация возможна, когда функциональное и 

экономическое устаревание оборудования больше его физического износа. 

Пример: требуется определить физический износ бурильной машины, которая 

проработала на предприятии 2 года. При этом с точки зрения специалистов, 

обслуживающих данное оборудование, остаточный срок его эксплуатации составляет 5 

лет. Тогда, физический износ бурильной машины составит: 

Ки.физ = (2/(2+5))*100% = 29% 

 

2) Экспертный анализ физического состояния 

Смысл оценки при применении этого метода заключается в сопоставлении объекту 

оценки одного из множества описаний его возможных технических состояний, в которых 

он может оказаться в результате износа. Обычно такое множество имеет вид экспертных 

шкал или таблиц, строки которых соответствуют различным состояниям и стадиям износа 

объектов оценки, с указанием соответствующих коэффициентов физического износа. 

При определении коэффициента физического износа этим методом оценщик может 

привлекать квалифицированных специалистов в области эксплуатации оборудования для 

консультаций по его техническому состоянию (независимых экспертов). Для повышения 

достоверности оценки физического износа может быть учтено мнение нескольких 

экспертов, особенно когда речь идет о выборе значения из достаточно широкого 

диапазона значений в пределах одной строки таблицы. В этом случае результат оценки 

может представлять собой средневзвешенное значение мнений экспертов
59

. 

Ниже приводится две таблицы, чаще всего используемых Оценщиками в рамках 

метода экспертного анализа физического состояния: 

 

Таблица 6. Шкала экспертных оценок физического состояния движимого 

имущества
60

 

Описание состояния Характеристика технического состояния 

Остающийся 

срок службы, 

% 

Износ, % 

Новое 

Новое, установленное и еще не 

эксплуатировавшееся имущество в отличном 

состоянии 

100 

95 

0 

5 

Очень хорошее 

Практически новое имущество, бывшее в 

недолгой эксплуатации и не требующее 

ремонта или замены каких-либо частей 

90 

85 

10 

15 

Хорошее 

Бывшее в эксплуатации имущество, полностью 

отремонтированное или реконструированное, в 

отличном состоянии 

80 

75 

70 

65 

20 

25 

30 

35 
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Описание состояния Характеристика технического состояния 

Остающийся 

срок службы, 

% 

Износ, % 

Удовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации имущество, требующее 

некоторого ремонта или замены отдельных 

мелких частей, таких как подшипники, 

вкладыши и др. 

60 

55 

50 

45 

40 

40 

45 

50 

55 

60 

Условно-пригодное 

Бывшее в эксплуатации имущество в 

состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее значительного 

ремонта или замены главных частей. 

35 

30 

25 

20 

65 

70 

75 

80 

Неудовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации имущество, требующее 

капительного ремонта, такого как замена 

рабочих органов основных агрегатов. 

15 

10 

85 

90 

Негодное к 

применению или лом 

Имущество, в отношении которого нет 

разумных перспектив на продажу, кроме как по 

стоимости основных материалов, которые 

можно из него извлечь.  

2,5 

0 

97,5 

100 

 

 

Таблица 7. Шкала экспертной оценки износа
61

 

Состояние оборудования Характеристика физического состояния  
Износ, 

% 

Новое  
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся 

оборудование в отличном состоянии 
0-5 

Очень хорошее  

Практически новое оборудование, бывшее в недолгой 

эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо 

частей 

6-15 

Хорошее  

Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью от 

ремонтированное или реконструированное, в отличном 

состоянии 

16-35 

Удовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого 

ремонта или замены отдельных мелких частей, таких, как 

подшипники, вкладыши и др. 

36-60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном 

для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного 

ремонта или замены главных частей, таких, как двигатель, и 

других ответственных узлов 

61-80 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального 

ремонта, такого, как замена рабочих органов основных агрегатов 
81-90 

Непригодное к 

применению или 

лом 

Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив 

на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, 

которые можно из него извлечь 

91-100 

 

Пример: требуется оценить физический износ круглошлифовального станка класса 

точности В (высокая точность), хронологический возраст которого составляет 7 лет. 

Исходя из результатов проведенного на предприятии месяц назад планового осмотра 

станка, показавшего, что основные показатели станка (радиальное биение шпинделя, 

точность позиционирования шлифовальной бабки) находятся на границе допустимого 

диапазона и лишь на высоких скоростях шлифования наблюдаются вибрации 

шлифовального круга, станок попал в четвертую строку таблицы 9. Однако мнения 

экспертов разошлись в отношении количественной оценки коэффициента износа: один из 

экспертов (мастер цеха) оценил его величиной 0,35, другой (слесарь-ремонтник) — 0,45. 

Учитывая больший производственный опыт первого из экспертов, было принято 

значение: 
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Kи. физ = 0,6×0,35+0,4×0,45 = 0,39 

 

3) Метод корреляционных моделей 

Данный метод в некоторых источниках упоминается как экспертно-аналитический 

метод. Метод предполагает определение коэффициента физического износа машины при 

одновременном учете ее хронологического возраста (Т) и экспертной балльной оценки (Б) 

физического состояния. В основу данного метода положена формула, выведенная для 

металлорежущего оборудования Быковой В. и Ковалевым А.П. в 2000 году. В результате 

корреляционного анализа ими было установлено, что зависимость между коэффициентом 

физического износа и возрастом оборудования наилучшим образом описывается с 

помощью степенной функции: 

Кф = а х Вх
в                                

(38) 

где: 

а и в - некие коэффициенты, зависящие от состояния вторичного рынка оборудования; 

Вх - хронологический возраст оборудования. 

После обработки информации авторами было установлено, что а = 0,0932; в = 0,7075, 

и техническое состояние объекта можно учесть через коэффициент а. 

В результате регрессионного анализа была получена зависимость коэффициента а от 

технического состояния: 

а = 0,2082 - 0,0034 х Б        (39) 

где Б - количество баллов по шкале экспертных оценок. 

 

Таблица 8. Балльная шкала уровней технического состояния 

Уровень 

технического 

состояния 

Характеристика технического состояния 
Средний 

балл 

Очень хорошее 

Оборудование мало эксплуатировалось; соблюдался 

комплекс операций по техническому обслуживанию 

(ремонту); не требуется замены деталей и узлов 

50 

Хорошее 

Оборудование эксплуатировалось при нагрузках 

значительно меньше номинальных (т.е. было слабо 

загружено), полностью отремонтировано с заменой части 

деталей и узлов (обновлено) 

40 

Среднее 

Оборудование в удовлетворительном состоянии, 

требуется проведение небольшого ремонта с заменой 

незначительных деталей, эксплуатировалось при 

нагрузках, близких к номинальным 

30 

Посредственное 

Оборудование в работоспособном техническом 

состоянии, но требуется проведение капитального 

ремонта с заменой некоторых основных частей 

20 

Плохое 

Оборудование эксплуатировалось с нарушением 

комплекса операций по техническому обслуживанию 

(ремонту), требуется проведение капитального ремонта с 

заменой или обновлением основных рабочих агрегатов 

10 

 

Таким образом, формула определения коэффициента физического износа имеет вид: 

Кф = (0,2082 - 0,0034 х Б) х В
0,7075

, 

Данная формула выведена для металлорежущего оборудования, но ею можно 

пользоваться для определения физического износа другого технологического 

оборудования. 
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Пример: оборудование на момент оценки проработало 10 лет. Требуется капитальный 

ремонт. Определить коэффициент физического износа. 

Техническое состояние оборудования оценивается как посредственное, т.е. по таблице 

Б = 20. 

2. Определим коэффициент физического износа: 

Кф = (0,2082 - 0,0034 x 20) x l0
0,7075

 = 0,715, т.е. 71,5%. 

В данном методе коэффициент физического износа получается на основе цен на 

подержанное и новое оборудование, то есть он отражает реакцию вторичного рынка на 

степень физического износа оборудования. 

 

4) Метод потери производительности 

Этот метод основывается на сопоставлении производительности в натуральных 

величинах (кг/час; т/мес. и пр.) новой машины и оцениваемой, которая какое-то время 

находилась в эксплуатации. Продолжительность и другие условия эксплуатации в данном 

случае не имеют значения. Определяющим и единственным фактором является именно 

потеря производительности, которая произошла за истекший период. Расчетная формула 

имеет вид: 

К физ = (Δ Q пр / Q нов) 
n
                 (40) 

где, Δ Q пр – это потеря производительности объектом за весь срок его службы; 

определяется как разность производительности новой (Qнов) и оцениваемой машины 

(Qоцен), т.е. Δ Q пр = Q нов – Q оцен; 

       n – показатель степени, так называемый показатель масштаба, торможения или 

Чилтона (по имени автора). 

Коэффициент Чилтона учитывает, что процессы в экономике и в технике (и процесс 

старения, в том числе) проходят не по линейной зависимости от времени, а по 

экспоненциальной кривой, т.е. вначале процесс идет быстро, а затем замедляется. Этот 

показатель называют еще коэффициентом масштаба. Показатель Чилтона имеет 

различные значения для различных видов техники и определяется он эмпирически. 

Первоначально именно С. Чилтоном на основании обработки большого 

статистического массива данных о связи ценообразующих параметров и цены были 

эмпирически определены значения коэффициента «n» для металлообрабатывающей 

техники. В среднем он находится в диапазоне 2/3 = 0,66, поэтому этот коэффициент еще 

называют коэффициент 0,6. Сейчас имеются данные по многим другим видам техники, 

часть которых приведена в книге Гохберга И.И. и Щербаня С.И. Эти данные касаются 

многих видов технологического оборудования для различных производств и могут быть 

рекомендованы к использованию. 

Некоторые авторы рекомендуют использовать классическое значение коэффициента 

Чилтона. Например, Антонов В.П. допускает использование этого коэффициента в 

диапазоне 0,6–0,7 для сложных машин и оборудования. 

Дугина С.И. в своей книге приводит значения этого коэффициента, определенные 

эмпирически для различных видов машин, например, экскаваторы – 0,8; тракторы средней 

мощности – 0,72; винтовые центробежные насосы – 0,5. 

В общем, конечно, если есть индивидуальные значения коэффициента Чилтона для 

конкретного вида техники, то их и нужно использовать. В противном случае допустимо 

использование среднего его значения для данного вида машин и оборудования. 

В случае, если сопоставляемые показатели производительности отличаются меньше, 

чем на 20 %, т.е. Q оцен / Q нов < 0,2, показатель степени n = 1 и коэффициент Чилтона 

можно не применять
62

. 

Среднерыночное значение коэффициента составляет n = 0,6-0,8 

Для расчета величины коэффициента используют следующую формулу: 

                                                           
62 п.4.5.1, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
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где: С1 и С2 – стоимость оцениваемого объекта и его аналога, ден.ед; 

 Х1 и Х2 – значения основного ценообразующего параметра, ед. 

Пример 1: цена аналога №1 производительностью 115 ед.прод./смена составляет 200 

ден.ед., цена аналога №2 производительностью 50 ед.прод./смена – 100 ден.ед. 

Определить стоимость объекта оценки производительностью 130 ед.прод./смена. 

 

Решение: 

 
 

 
Пример 2: производительность станка текущая (Птек) – 100 дет/смена; 

производительность станка по паспорту (П0) – 120 дет/смена; регламент работы (Регл0)  – 

1 смена простоя на профилактику (ремонт) из 40 рабочих смен; регламент работы 

текущий (Ремтек) – 1 смена простоя из 30. 

Решение: рассчитаем коэффициент простоя станка: 

Кпрост = 40/30 = 1,33, т.е. теперь из 40 смен – 1,33 станок простаивает. 

Производительность по паспорту в месяц 120 х (40-1) = 4680 

Текущая производительность 100 х (40-1,33) = 3867 

Рассчитываем величину износа 

     [  (
    

    
)
   

]              

Физический износ станка составляет 12,5 %. 

5) Метод потери прибыльности 
Еще один непрямой метод расчета основан на потере прибыльности новой и 

оцениваемой машин. Сопоставляются прибыль от полноценной эксплуатации новой и 

оцениваемой машин. При этом во втором случае не учитывается фактор действия рынка, 

т.е. снижение прибыли по причине снижения спроса, т.к. это характеризует уже не 

физический, а экономический износ. Другими словами, нужно учитывать понижение 

прибыльности только по причине ухудшения характеристик самой машины из-за 

физического износа. 

Расчетная формула имеет вид, аналогичный по структуре формуле (40), но без 

коэффициента Чилтона. Это объясняется тем, что прибыль – это стоимостной показатель, 

который сам по себе учитывает экспоненциальный характер экономических процессов. 

К физ = Δ Пр оцен / Пр нов              (42)   

где Δ Пр оцен – снижение прибыльности оцениваемой и новой машин. Определяется по 

формуле Δ Пр = Пр нов – Пр оцен. Здесь Пр нов, Пр оцен – прибыль, получаемая за время 

эксплуатации новой и оцениваемой, уже бывшей в эксплуатации машины. 

Использование оценки уровня физического износа по потере прибыльности 

представляется более простым, чем по потере производительности именно в силу того, 

что в этом случае не нужно применять коэффициент Чилтона. Это, однако, обманчивое 

впечатление. Дело в том, что выделить снижение прибыльности именно по причине 

только физического износа из общего изменения этой величины весьма затруднительно, 
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потому что сама по себе прибыль – это чисто рыночный показатель, изменяющийся в 

очень большой степени именно под влиянием конъюнктуры рынка и прочих внешних 

обстоятельств. Поэтому проще использовать метод потери производительности, где 

основным влияющим фактором является именно снижение физического объема 

производства, динамика которого определяется по фактическим отчетным данным
63

. 

 

9.2. Функциональный износ 

Функциональный износ оборудования не связан с фактом эксплуатации машины, а 

является результатом действия фактора времени и конкретно – научно-технического 

прогресса. Он проявляется в том, что новые машины имеют большие возможности по 

сравнению с машинами устаревшей конструкции с точки зрения функциональных 

возможностей, экономических параметров как в производстве, так и в эксплуатации. 

Если проводить аналогию с физическим износом, то можно сказать, что есть 

функциональный постоянный износ, т.е. моральный износ и износ взрывной, быстрый, 

который происходит за счет революционных открытий в науке и технике. Это, так 

называемый технологический износ. Такое название он получил потому, что 

существенные новшества в технологии производства, принципах изготовления открывают 

совершенно новые возможности при создании машин. Например, создание новых и 

новейших видов вычислительной техники стало возможным благодаря использованию 

сначала микросхем, основанных на полупроводниках, затем на жидких кристаллах, позже 

– на базе чипов и т.д. 

Можно сказать, что моральный износ происходит постоянно, предсказуемо по мере 

развития науки, производства и соответственно – появления новых более совершенных 

типов машин того же назначения. Технологический износ – это результат революционных 

преобразований в науке, технике, технологии производства
64

. Технологический износ — 

это износ, причина которого - различия в составе конструкционных материалов, 

используемых в объектах-аналогах, по сравнению с оцениваемым объектом, в дизайне, а 

также изменение технологического цикла производства, в который включен оцениваемый 

объект
65

. 

Функциональный износ связан с утратой машинами устаревшей конструкции 

некоторых функций, снижением эксплуатационных характеристик по сравнению с 

машинами новой конструкции. Речь в данном случае идет о сопоставлении неработавших 

машин новой и устаревшей конструкции. 

Для определения уровня морального износа используют метод потери 

производительности, аналогично тому, как определялся уровень физического износа 

(формула 38). Однако серьезное различие заключается в том, какие объекты 

сравниваются. В данном случае сравниваются два варианта новых, не бывших в 

эксплуатации машин новой и старой конструкции, в отличие от сравнения машин одной и 

той же конструкции, но новых и отработавших какой-то период, как это делается при 

оценке физического износа. Таким образом, в данном случае используются 

не текущие значения ценообразующих параметров, а их номинальные значения, 

предусмотренные паспортными данными. Расчетная формула имеет вид: 

 

К фун = (Δ Q / Qнов) 
n
                    (43) 

 

где Δ Q – разница между производительностями неработавших машин новой и 

устаревшей конструкции; Δ Q = Q нов – Q оцен; 

 Q нов – производительность новой машины, аналогичной оцениваемой; 

 Qоцен – производительность оцениваемой машины-аналога;  
                                                           
63 п.4.5.1, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013 
64 п.4.4, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
65п.8.3.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
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 n – степенной показатель торможения (Чилтона). 

Для оценки уровня технологического износа можно применить экспертные оценки. 

Для этого необходим мониторинг достижений науки и техники в рассматриваемой 

области, анализ направлений исследований в этой области, их состояние и пр. Это все 

трудно предсказуемые факторы, требующие большого объема исследований и т.п. 

Единственное, что можно сказать, так это то, что в практике оценки такие случаи крайне 

редки, что, конечно, облегчает ситуацию
66

. 

В качестве экспертов при определении функционального износа могут выступить 

представители завода изготовителя, фирм, торгующих оборудованием, сервисных 

центров, т. е. специалисты по конкретному виду оборудования. Их профессиональное 

мнение поможет сориентироваться относительно величины скидки, учитывающей 

функциональный износ. Достаточно распространена практика, когда в качестве экспертов 

выступают сами оценщики. Естественно, что, как и при любой экспертной оценке, в этих 

методах велика роль субъективного фактора, возможны непреднамеренные ошибки
67

. 

Частично функциональное устаревание может быть устранено путем модернизации 

оборудования, что в обязательном порядке сопровождается дополнительными 

инвестициями в усовершенствование ее конструкции. Соответственно, суммарно 

величину функционального износа представляется возможным оценить, просчитав смету 

на модернизацию оцениваемого оборудования. 

Косвенным признаком того, что оцениваемая машина имеет функциональный износ, 

является также факт прекращения выпуска машин подобной модели предприятием-

изготовителем, что свидетельствует об освоении производства новой модели. При 

наличии подобной информации рекомендуется допустить наличие коэффициента 

функционального износа около 20%. 

В процессе оценки технического объекта принимают во внимание две стороны 

возможного отличия нового объекта от устаревшего: 

• избыток капитальных затрат при производстве объекта; 

• избыток производственных затрат при эксплуатации. 

Оценить влияние функционального износа, обусловленного избытком капитальных 

затрат можно, применив выше приведенную формулу (43) 

Функциональный износ, обусловленный избытком производственных затрат, 

возникает либо в результате совершенствования технологии, либо повышения 

эффективности размещения и компоновки. Этот вид функционального износа часто 

называют операционным устареванием. Определение обесценивания машин и 

оборудования, вызванного операционным устареванием, включает в себя следующие 

этапы: 

• определение ежегодных эксплуатационных расходов при использовании 

оцениваемого объекта; 

• определение ежегодных эксплуатационных расходов при эксплуатации более 

современных аналогов; 

• определение разницы затрат на эксплуатацию; 

• учет влияния налогов; 

• определение остаточного срока экономической жизни оцениваемого объекта или 

времени на устранение недостатков; 

• определение текущей стоимости ежегодных будущих потерь по соответствующей 

ставке дисконтирования
68

. 

Пример: определить моральный износ старой техники, связанный с необходимостью 

увеличить количество обслуживающего персонала при следующих исходных данных: 

                                                           
66 п.4.5.2, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
67 п.2.6.2, Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации/М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов. – 
М.: Финансы и статистика, 2008.. 
68п.8.3.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
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– численность обслуживающего персонала на объекте оценки – 150 чел; 

– численность обслуживающего персонала на современном объекте – 100 чел; 

– заработная плата, включая все выплаты – 10000 д.е./ год; 

– налог на прибыль – 20%; 

– ставка дисконта – 10%; 

– срок оставшейся жизни – 5 лет. 

Избыточная (дополнительная) численность обслуживающего персонала: 

150 - 100 = 50 человек 

Ежегодные избыточные (дополнительные) расходы: 

50 * 10000 = 500000 д.е./ год 

Налоги: 

500000 * 0,20 = 100000 д.е. 

Операционные расходы после выплаты налогов: 

500000 -100000 = 400000 д.е. 

Операционное устаревание от избыточных трудозатрат после дисконтирования 

составит: 

400000 * 3,79079 = 1516316 д.е. 

(3,79079 из таблицы – шесть функций сложного процента – 10% за 5 лет) 

 

9.3. Экономический износ 

Внешний износ проявляется в потере стоимости, вызванной крупными отраслевыми, 

региональными, общенациональными или мировыми технологическими, социально-

экономическими, экологическими и политическими изменениями, которые накладывают 

ограничения на использование потенциала оцениваемых объектов. 

Различают глобальное и местное устаревание технических средств. Глобальное 

устаревание связано с научно-техническими революциями, носящими всемирный 

общеэкономический характер. Оно является необратимым, приводящим к полному 

вытеснению определенного типа машин и оборудования. Локальное внешнее устаревание 

носит регионально-отраслевой характер и может быть временным. 

Внешнее устаревание определяется множеством факторов. Вытеснение с рынка 

продукции обесценивает и делает бесполезными машины, на которых эта продукция 

производилась. 

Внешний износ может быть определен как износ косвенный, если нарушен принцип 

сбалансированности в организации производственного процесса. При этом внешний 

износ, вызванный несоответствием между производственными мощностями машины и 

машинного комплекса в целом, определяется как индивидуальный, относящийся только к 

оцениваемой машине. 

Существует два подхода при определении величины внешнего износа: 

1) капитализация потери дохода, относящегося к внешнему воздействию; 

2) сравнение продаж аналогичного оборудования при наличии и отсутствии 

внешних воздействий. 

При достаточном объеме данных второй подход является более предпочтительным. 

Примером внешнего износа, является износ, вызываемый наличием избыточной 

производительности данного элемента фондов по сравнению с производительностью всей 

технологической цепочки, в которую данный элемент уже включен (для стоимости в 

пользовании) или может быть включен (для стоимости в обмене). Это означает, что в 

данной технологической цепочке есть узкие места, не позволяющие полностью 

использовать возможности рассматриваемого оборудования. Выход из этой ситуации 

состоит либо в расшивке узких мест, что позволяет повысить коэффициент загрузки 

рассматриваемого оборудования и, следовательно, уменьшить степень его износа в рамках 
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данной системы, либо переместить рассматриваемое оборудование в состав другой 

системы, где оно может использоваться более производительно. 

При оценке стоимости технического средства в составе рассмотренной 

технологической цепочки, где объект оценки рассматривается как отдельная единица, при 

применении сравнительного или затратного подхода коэффициент внешнего износа 

определяется следующей формулой: 

       
     

 
               (44) 

где: Мм.к. – производственная мощность машинного комплекса (технологической 

цепочки); 

        М - производственная мощность оцениваемого объекта. 

Внешний износ, вызванный падением спроса на продукцию, производимую всей 

технологической линией, отдельно для объекта оценки в составе линии, рассчитывается 

через коэффициент использования производственной мощности по формуле: 

       
   

  
          (45) 

где: Qпр – объективно сложившийся в современных экономических условиях 

предельно возможный объем производства продукции, обеспечиваемый с участием 

объекта оценки; 

         Мп – эффективная производственная мощность объекта оценки
69

. 

А.П. Ковалев и другие в своей работе
70

 утверждают, что недоиспользование 

оборудования вследствие внешнего экономического износа при применении затратного 

подхода можно оценить с помощью относительных показателей. Обычно таким 

показателем является относительный коэффициент недоиспользования оборудования: 

   
     

    
                              (46) 

где Вфакт и Вном — соответственно фактический и номинальный выпуски продукции 

(в денежном выражении) за определенный период времени. 

Обычно 0 ≤ In < 1. 

Коэффициент внешнего экономического износа оборудования равен: 

Квн = 1 – In                              (47) 

При определении внешнего экономического износа машин и оборудования важно 

очень четко представлять причины снижения выпуска продукции. Если причиной 

являются плохой менеджмент или временно неблагоприятно складывающаяся 

конъюнктура на рынке продукции, производимой оборудованием, то получившиеся 

общие потери не следует использовать для расчета внешнего экономического износа. 

Неправильно относить к внешнему экономическому износу недозагрузку универсального 

оборудования и транспортных средств, которые могут быть в полную силу использованы 

в других производствах. Если падение выпуска продукции вызвано устойчивыми 

внешними причинами, перечисленными выше, и оборудование в этих условиях не может 

быть использовано иначе, то имеет место его внешний экономический износ. 

Пример: оценивается специальная автоматическая линия по производству 

электроламп. Линия рассчитана на выпуск Вном = 700 ламп/смену. Конструкция линии 

такова, что она может выпускать электролампы только низкого качества, спрос на 

которые упал из-за появления в продаже электроламп более высокого качества. Максимум 

продукции, которую могут принять торгующие организации, приводит к 

недоиспользованию линии. Фактический выпуск продукции составляет Вфакт = 400 

ламп/смену. Модернизация линии признана нецелесообразной.  

Относительный коэффициент недоиспользования оборудования составит: 

In=400/700 = 0,57 

                                                           
69п.8.4.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
70 п.3.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. 

Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемерикин. – М.: Интерреклама, 2003. 
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Коэффициент внешнего экономического износа: 

Квн = 1 – 0,57 = 0,43. 

Согласно материалам С.П. Сударкиной и Н.В. Гнесиной количественная оценка 

экономического износа производится с помощью таких же методов, что и при расчете 

функционального износа. Однако в расчетах учитывается изменение параметров 

(производительности или прибыльности) именно из-за снижения спроса на данный товар 

в момент оценки по сравнению с исходной ситуацией
71

. Расчетные формулы имеют вид: 

По потере производительности: 

К экон = [(Q исх – Q факт) / Q исх)] 
n
                  (48) 

По потере прибыльности: 

К экон = Δ (Пр исх – Пр оцен) / Пр исх.              (49)    

Пример: номинально производственная линия может выпускать 500 деталей в смену. 

Однако из-за снижения спроса на эти детали на рынке пришлось снизить выпуск до 380 

шт. за смену. Оценить уровень экономического износа. 

Поскольку исходные данные приведены по изменению производительности объекта 

в разные моменты времени (начальный и момент оценки), то применяем формулу (48) 

(коэффициент Чилтона n = 0,7) и уровень экономического износа будет равен: 

К экон = [(500 – 380) / 500]
0,7

 = (120 / 500 ) 
0,7

 = 0,175 

 

9.4. Совокупный износ 

Для определения коэффициента суммарного (накопленного) износа существует два 

подхода: аддитивный и мультипликативный. 

Разница аддитивного и мультипликативного подходов состоит в выборе базы, 

относительно которой определяют коэффициенты физического, функционального и 

внешнего (экономического) износов. 

При аддитивном подходе базой определения коэффициентов износа является 

восстановительная стоимость или стоимость замещения. В данном случае коэффициент 

суммарного износа К определяется сложением коэффициентов физического, 

функционального и экономического износов:   

K = Kфиз + Кфун + Квн                 (50) 

где: Kфиз, Кфун, Квн – коэффициенты физического, функционального и 

экономического износов соответственно. 

При мультипликативном подходе базой для определения коэффициентов износа 

является стоимость, из которой исключены учтенные ранее виды износа. В данном случае 

суммарный коэффициент износа определяется по формуле: 

К = 1− (1− К физ )*(1− К фун )*(1− К вн )                           (51) 

При мультипликативном подходе многократный учет различных видов износа 

исключается и в качестве довода предлагается формулу мультипликативного подхода 

привести к виду: 

K = K физ + (1− К физ )*К фун + (1− К физ )*(1− К фун )*К вн         (52) 

Из данной формулы следует, что коэффициент физического износа определяется 

исходя из восстановительной стоимости или стоимости замещения; коэффициент 

функционального износа - исходя из восстановительной стоимости или стоимости 

замещения, из которой уже исключен физический износ; коэффициент экономического 

износа - исходя из стоимости, из которой исключены физический и функциональный 

износы. Как раз этим исключается двойной и тройной учет различных видов износа при 

определении суммарного коэффициента износа
72

. 

 

10. Согласование результатов оценки 

                                                           
71 п.4.4, Оценка стоимости машин и оборудования./ С.П.Сударкина, Н.В.Гнесина – Харьков: тип. «Мадрид», 2013.. 
72п.8.5.  Оценка машин и оборудования: Вейг Н.В. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009 
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При применении нескольких подходов и соответствующих им методов оценщик, как в 

рамках подходов, так и в рамках методов одного подхода: 

- выбирает один из полученных результатов, приведя в отчете мотивированный отказ 

от использования остальных; 

- использует процедуру согласования результатов (при использовании двух и более 

методов/подходов, которые не отличаются друг от друга более чем в два раза)
 73

. 

При согласовании результатов, полученных на основе применения методов оценки и 

определении итоговой стоимости объекта оценки, оценщик использует любые 

математические методы согласования и предпринимает все меры для недопущения 

двусмысленного толкования полученного результата стоимости объекта оценки
74

. 

 

11. Заключение 

Выбор видов и количества методов расчета, применяемых для оценки объекта, 

относится к компетенции оценщика и должен быть обоснован им в отчете об оценке. 
Обратим внимание, что одним из основных принципов оценочной деятельности является 

принцип независимости Оценщика – Оценщик вправе самостоятельно выбирать метод 

оценки в зависимости от специфики конкретной оценочной ситуации. 

Не лишним будет также и еще раз напомнить, что в соответствии с п.1 ст.14 Закона 

Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI «Об оценочной деятельности в 

Республике Казахстан»: Оценщик имеет право «самостоятельно применять методы 

оценки и подходы к оценке в соответствии со стандартами оценки и (или) 

международными стандартами оценки с указанием источника». Эта свобода выбора 

методологии в полной мере относится и к методам оценки машин и оборудования. Вся 

литература на эту тему (не исключая данное Методическое пособие) носит 

рекомендательный характер. 
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